
Çift Çubuklu Vibrasyonlu Mastar
MASTARLAR

Profiller Arası Mesafe : 300 mm

Benzinli Tahrik Ünitesi  
Motor : Honda GX 120 (4.0 HP)  
   Honda GX 160 (5.5 HP)  
   Honda GX 200 (6.5 HP)  

Frekans : 3.400 Vib./min
B x E x Y : 4230 x 530 x 165 mm

Elektrikli Tahrik Ünitesi
Frekans : 2850 Vib./min    
Güç : 300 W - 550 W     
Faz : Trifaze     
   50 c/s AC      
Voltaj : 380V
B x E x Y : 460-200 x 350-200 x 270-310 mm

www.oscar.biz.tr
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Boyutlar 3.2 m 4.2 m 5.2 m 6.2 m

3230 mm 4230 mm 5230 mm 6230 mm

530 mm 530 mm 530 mm 530 mm

165 mm 165 mm 165 mm 165 mm

31 kg 42 kg 54 kg 66 kg

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

Ağırlık

Tipi : Çift Çubuklu Vibrasyonlu Mastar

Stok Kodu Stok İsmi
10. MTB GX120 BENZİNLİ MASTAR TAHRİK 4,0HP HONDA
10. MTB GX160 BENZİNLİ MASTAR TAHRİK 5,5HP HONDA
10. MTB GX200 BENZİNLİ MASTAR TAHRİK 6,5HP HONDA
10. MTE ELEKTRİKLİ MASTAR TAHRİK-TRİFAZE
10. 3.20 M MASTAR 3.2 M MASTAR
10. 4.20 M MASTAR 4.2 M MASTAR
10. 5.20 M MASTAR 5.2 M MASTAR
10. 6.20 M MASTAR 6.2 M MASTAR

Askı Rulo Sistemi


