
Тип :Виброплита  KM 80  
 
Длинна : 600 мм
Ширина : 500 мм 
Высота : 690 мм

Длинна : 1110 мм
Ширина : 510 мм 
Высота : 1000 мм
Вес : 110 – 120 кг

Муфта : Центробежная муфта
Ударная сила : 2600 кг
Глубина уплотнения : 200 – 250 мм
Размер подошвы : 50 x 60 см 
Скорость : 28 м/час

Двигатель
Бензиновый  : Honda GX 200 - (6,5 л.с.)
                                  Honda GX 270 - (9.0 л.с)

Дизельный : Lombardini 15LD350-(7,5 л.с.)
                                Hatz 1B30 (6.5 л.с.)

Электрический : 3 кВт, трехфазный
Опция  : бак для воды с системой орошения

Складской код Описание
10. KM80B GX200 Виброплита с двигателем HONDA 6,5 л.с.
10. KM80B GX200 AT Виброплита с двигателем HONDA 6,5 л.с. с баком
10. KM80B GX270 Виброплита с двигателем HONDA 9,0  л.с.
10. KM80D 15LD350 Виброплита с двигателем LOMBARDINI 7,5 л.с.
10. KM80D 1B30 Виброплита с двигателем HATZ 6,7 л.с.
10. KM80E 3,0 KW Виброплита с электрическим мотором 3,0 кВт

Коды машин

Размеры

KM80
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