
Gründung 1974; OSCAR hat in unterschiedlichen Branchen 

Dienste geleistet, bis es  1983 mit der Produktion von leicht 

Baumaschinen anfing. 1987 wurde die erste Maschine 

hergestellt. Seitdem wurden über 20.000 Maschinen 

produziert und auf der ganzen Welt benutzt.

Benutzerfreundlichkeit, hohe Qualität, hoch effiziente und 

günstige Produkte bestätigen Ihnen, dass die OSCAR-Produkte 

die optimalsten im Markt sind. Dank der  6 Ingenieure, 15 

Mechaniker, 38 Arbeiter und 17 Bürofachkräften ist die Firma 

OSCAR mit seinem hochwertigen Produkten und seiner 

Kundenzufriedenheit orientiertem Personal in vielen Ländern 

auf der  ganzen Welt verfügbar.

Die Betriebs- und Herstellungsabteilung der Firma OSCAR 

besteht aus drei Werken. Das Hauptwerk in Akyurt hat eine 

5500 m² große Fabrikhalle und eine teilweise bedeckte 

Fläche von 1.000 m²  auf einer Gesamtfläche von 27.000 m².

 

Der 800 m² große HQ und Laser Shop in Ostim, der 150 m² 

große Showroom in İncek und die 1350  m² große 

Produktionshalle in Akyurt, die bald hinzugefügt wird, erhöhen 

die Produktionskapazität auf  über 4000 Maschinen pro Jahr.

Das  Unternehmen OSCAR ist die erste und die größte Firma in 

der Türkei, die Baumaschinen produziert. Der Konzern OSCAR 

ist mit 120 verschiedenen Produkten in 5 Kategorien 

Weltmarktführer.

Vielen Dank !



PRO 700 - 900 - 1200 
OSCAR PRO SERIES

www.oscar.biz.tr

Leistung Vielfältig Einsetzbar
* Honda GX 160 (Pro 700 - 900)
* Honda GX 200 (Pro 700 - 900)
* Honda GX 270 (Pro 900 - 1200)
* Honda GX 390 (Pro 1200)
* 2.2 Kw Dreiphase Elektromotor 
   (Pro 700 - 900)
* 2.2 - 2.6  Kw 2-Gang  Dreiphase      
   Elektromotor (Pro 900 - 1200)

Transportstange
* Für einfaches 
hochheben

Schutzring
ø 10 mm Solide Stahlblech

Schwerts Arbeit Leistungsfähige Getriebe
* Für Schwerlast Anwendung Entworfen
* Hat 2,5 Mal Mehr Öl Kapazität Als die        
   Allgemeinen Getriebegehäuse 
* Große Zahnräder (83mm Center to Center)
* Synthetische Öl
* Wartungsfrei

Kreis Schutzgeländer

* Optional

* Optional

Super Glatt/Glänzende Fläche

Faltbarer Bediengriff

Präzise Bearbeitete Stähl 
Spinnen Platte 



* Höhenverstellbare 
   Lenkung

OSCAR PRO SERIES
www.oscar.biz.tr

Die technische daten können ohne angabe geandert werden. 

Mit Stahl Gegossene Räder

Für Einfaches Tragen

Tragerohr

Dieses Dübel System  Verhindert das 
die Vibration von Motor weiter geleitet 
wird 

* Optional

* Optional

* Optional

 Click - Pitch

Höhenverstellung

Sicherheitsschalter

* Click-Pitch Flügel Einstellung 
   System

* Schwerstarbeit typ Kupplung belag 
* Extreme Belastbarer Kupplung Rumpf

* Zentrifugal Sicherheitsschalter 

Verstellbare  Flügelschrauben
* Unbegrenzt Einstellbar 
* Ist Für die Bequemlichkeit der Benutzer am
  Griff Montiert 

Gummi Dübel

Schwerts Arbeit Bediengriff
* Es ist Belastbar und Sicher
* 3er Rohrsatz ( 1 Haupt & 2 Beihilfe Rohr )
* Verlängert  für ideales Gleichgewicht 

Maximale Sicherheit 
für den Benutzer 

Stop Griff



Dimensionen

Lager Code Lager Name
11. PD700 700 DISC 745mm 2,5mm
11. PBT700 FLÜGEL

Verbrauchsmaterial

PRO700 
BETONGLÄTTER

Modell : PRO700 B - E 
Typ : Betonglätter
L x B x H - PRO700B : 1980 x 750 x 1110 mm
L x B x H - PRO700E : 1980 x 750 x 1140 mm
Gewicht : 80 – 85 kg

Getriebe : Wartungsfrei - Schwerstarbeit Typ 

Getriebe Verhältnis : 1:19,5 
Kupplung : Zentrifugalkupplung
Getriebe : Eine Richtung V-Riemen

Schleif Lenge : 730 mm
Schleif Fläche : 0.44 m2 
Schleif Geschwindigkeit : Max. 130 rpm 

PRO700B Benzinmotor  : Honda GX 160 - (5,5 PS)-Seilzugstarter 
Anlasser

PRO700E Elektromotor  : 2.2 Kw 220V Dreiphase
Eine Drehzahl erhältlich

Standard;     
* Notfall Stop Griff
* Transportstange
* Komfortpolster
* Angleichung  Am Spinnen 
   Schmierfett
* Steuerhebel Am Griff
* Flügel Einstell Mechanismus

Maschinen Code

www.oscar.biz.tr

Lager Code Lager Name
10. PRO700B GX160 BENZIN BETONGLATTER 5,5PS HONDA
10. PRO700B GX160 KK BENZIN BETONGLATTER 5,5PS HONDA-MIT KLAPPBAREN BED.
10. PRO700B GX200 BENZIN BETONGLATTER 6,5PS HONDA
10. PRO700B GX200 KK BENZIN BETONGLATTER 6,5PS HONDA-MIT KLAPPBAREN BED.
10. PRO700E 2.2KW 380V ELEKTRO BETONGLATTER  2,2KW-DREIPHASE
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* BED. : BEDIENUNGSGRIFF
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Optional;
* Disk
* Disk Typ Flügel
* Kombinierte Flügel
* Durchführung für Spinnen 
   Platte
* Klappbarer Bedienungsgriff
* Transport Räder



PRO900
BETONGLÄTTER

Modell : PRO900 B - E 
Typ : Betonglätter
L x B x H - PRO900B : 2050 x 950 x 1100 mm
L x B x H - PRO900E : 2050 x 950  x 1130 mm
Gewicht : 87 – 96 kg
Getriebe : Wartungsfrei - Schwerstarbeit Typ

Getriebe Verhältnis : 1:19,5 
Kupplung : Zentrifugalkupplung
Getriebe : Eine Richtung V-Riemen
Schleif Lenge : 920mm
Schleif Fläche : 0.64 m2 
Schleif Geschwindigkeit : Max. 130 rpm 
PRO900B Benzinmotor   : Honda GX 160 - (5,5 PS)-Seilzugstarter 
   Honda GX 200 - (6,5 PS)-Seilzugstarter 
                                      Honda GX 270 - (9.0 PS)-Seilzugstarter  
PRO900E Elektromotor 
Eine Drehzahl erhältlich : 2.2 Kw 50 Hz Dreiphase
Double Speed : 2.6 - 3.2  Kw 50 Hz Dreiphase

www.oscar.biz.tr

Standard;
* Notfall Stop Griff
* Transportstange
* Komfortpolster
* Angleichung  Am 
   Spinnen Schmierfett 
* Steuerhebel Am Griff
* Flügel Einstell 
   Mechanismus

Lager Code Lager Name
11. PD900 2,5mm 900 DISK 940mm 2,5mm
11. PD900 3.0mm 900 DISK 940mm 3.0mm
11. PD900MSD MOSAIK SÄUBER DISK
11. PBT900 FLÜGEL
11. PBT900K KOMBİNE FLÜGEL
11. P900FB FLOATING FLÜGEL

Verbrauchsmaterial
Maschinen Code
Lager Code Lager Name
10. PRO900B GX160 BENZIN BETONGLATTER  5,5PS HONDA
10. PRO900B GX160 (SCHUTZ) BENZIN BETONGLATTER  5,5PS HONDA-MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER
10. PRO900B GX160 KK BENZIN BETONGLATTER  5,5PS HONDA-MIT KLAPPBAREN BEDIENUNGSGRIFF
10. PRO900B GX160 YA BENZIN BETONGLATTER  5,5PS HONDA-MIT HÖHEN EINSTELLBARER GRIFF
10. PRO900B GX200 BENZIN BETONGLATTER  6,5PS HONDA
10. PRO900B GX200 (SCHUTZ) BENZIN BETONGLATTER  6,5PS HONDA-MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER
10. PRO900B GX200 KK BENZIN BETONGLATTER  6,5PS HONDA-MIT KLAPPBAREN BEDIENUNGSGRIFF
10. PRO900B GX200 YA BENZIN BETONGLATTER  6,5PS HONDA-MIT HÖHEN EINSTELLBARER GRIFF
10. PRO900B GX270 BENZIN BETONGLATTER  9,0PS HONDA
10. PRO900B GX270 (SCHUTZ) BENZIN BETONGLATTER  9,0PS HONDA-MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER
10. PRO900B GX270 CP BENZIN BETONGLATTER  9,0PS HONDA-MIT CLICK PITCH LENKHEBEL
10. PRO900B GX270 KK BENZIN BETONGLATTER  9,0PS HONDA-MIT KLAPPBAREN BEDIENUNGSGRIFF
10. PRO900B GX270 YA BENZIN BETONGLATTER  9,0PS HONDA-MIT HÖHEN EINSTELLBARER GRIFF
10. PRO900B GX270 YA (SCHUTZ) BENZIN BETONGLATTER  9,0PS HONDA--MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER
10. PRO900E 2,2KW ELEKTRO BETONGLATTER  2,2KW SINGLE SPEED
10. PRO900E 2,2KW (SCHUTZ) ELEKTRO BETONGLATTER  2,2KW SINGLE SPEED-MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER
10. PRO900E 2,2KW YA ELEKTRO BETONGLATTER  2,2KW DREIPHASE-MIT HÖHEN EINSTELLBARER GRIFF
10. PRO900E 2,2KW YA(SCHUTZ) ELEKTRO BETONGLATTER  2,2KW DREIPHASE-MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER
10. PRO900E 2.6-3.2 KW KK  ELEKTRO BETONGLATTER  2,6-3,2KW MIT ZWEI DREHZAHL -MIT KLAPPBAREN BED.
10. PRO900E 2.6-3.2 KW KK (SCHUTZ) ELEK. BTN.  2,6-3,2KW MIT ZWEI DREHZAHL -MIT KLAP. BED.-MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER D
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Dimensionen

Optional;
* Disk
* Disk Typ Flügel
* Kombinierte Flügel
* Durchführung für 
   Spinnen Platte
* Klappbarer 
   Bedienungsgriff
* Räder für Transport

* Click Pitch Flügel 
   Einstellung System
* Geländer Typ Kreis
* Höhen Einstellbarer 
   Griff
* Zentrifugal 
   Sicherheitsschalter
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* KLAP. : KLAPPBAREN
* BED. : BEDIENUNGSGRIFF

* ELEK. : ELEKTRO
* BTN. : BETONGLATTER  



Verbrauchsmaterial
Maschinen Code

Lager Code Lager Name
11. PD1200 2,5mm 1200 DISK 1165mm 2,5mm
11. PD1200 3.0mm 1200 DISK 1165mm 3,0mm
11. PD1200MSD MOSAIK SÄUBER DISK
11. PBT1200 FLÜGEL
11. PBT1200K KOMBİNE FLÜGEL
11. P1200FB FLOATING FLÜGEL

PRO1200 
BETONGLÄTTER

Modell : PRO1200 B - E 
Typ : Betonglätter
L x B x H - PRO1200B : 2185 x 1200 x 1100 mm
L x B x H - PRO1200E : 2185 x 1200 x 1130 mm
Gewicht : 107 – 117 kg
Getriebe : Wartungsfrei - Schwerstarbeit Typ 
Getriebe Verhältnis : 1:19,5 
Kupplung : Zentrifugalkupplung
Getriebe : Eine Richtung V-Riemen
Schleif Lenge : 1130 mm
Schleif Fläche : 0.97 m2 
Schleif Geschwindigkeit : Max. 140 rpm 
PRO1200B Benzinmotor : Honda GX 270 - (9.0 PS)-Seilzugstarter 
   Honda GX 390 - (13.0 PS)-Seilzugstarter                   
PRO1200E Elektromotor : 2.6 – 3.2 Kw 50 Hz Dreiphase
Double Speed

www.oscar.biz.tr

Lager Code Lager Name
10. PRO1200 B GX270 BENZIN BTN.  9,0PS HONDA
10. PRO1200 B GX270(SCHUTZ) BENZIN BTN. 9,0PS HONDA-MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER
10. PRO1200 B GX390 BENZIN BTN.  13,0PS HONDA
10. PRO1200 B GX390(SCHUTZ) BENZIN BTN.  13,0PS HONDA-MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER
10. PRO1200B GX270 YA BENZIN BTN.  9,0PS HONDA-MIT HÖHEN EIN. GRIFF
10. PRO1200B GX270 YA(SCHUTZ) BENZIN BTN.  9,0PS HONDA-MIT HÖHEN EINS. GRIFF-MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER
10. PRO1200B GX270 CP BENZIN BTN.  9,0PS HONDA-MIT CLICK PITCH LENKHEBEL
10. PRO1200B GX390 CP BENZIN BTN.  13,0PS HONDA-MIT CLICK PITCH LENKHEBEL
10. PRO1200B GX270 KK BENZIN BTN.  6,5PS HONDA-MIT KLAPPBAREN BEDIENUNGSGRIFF
10. PRO1200B GX390 KK BENZIN BTN.  13,0PS HONDA-MIT KLAPPBAREN BEDIENUNGSGRIFF
10. PRO1200 E 2,6-3,2 ELEK. BTN. 2,6-3,2KW MIT ZWEI DREHZAHL 
10. PRO1200 E 2,6-3,2 (SCHUTZ) ELEK. BTN. 2,6-3,2KW MIT ZWEI DREHZAHL -MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER
10. PRO1200 E 2,6-3,2 KK ELEK. BTN. 2,6-3,2KW MIT ZWEI DREHZAHL -MIT KLAPPBAREN BED.
10. PRO1200 E 2,6-3,2 KK (SCHUTZ) ELEK. BTN. 2,6-3,2KW MIT ZWEI DREHZAHL -MIT KLAP. BED.-MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER
10. PRO1200E 2,6-3,2 YA  ELEK. BTN. 2,6-3,2KW MIT ZWEI DREHZAHL - HÖHEN EINSTELLBARER GRIFF
10. PRO1200E 2,6-3,2 YA (SCHUTZ) ELEK. BTN. 2,6-3,2KW MIT ZWEI DREHZAHL -HÖHEN EIN. GRIFF-MIT KREİS SCHUTZGEL ÄNDER

Standard;
* Notfall Stop Griff
* Transportstange
* Komfortpolster
* Angleichung  Am Spinnen 
   Schmierfett
* Steuerhebel Am Griff
* Flügel Einstell Mechanismus

Optional;
* Disk
* Disk Typ Flügel
* Kombinierte Flügel 
* Durchführung für Spinnen Platte
* Klappbarer Bedienungsgriff
* Transport Räder
* Click Pitch Flügel 
   Einstellungs System
* Geländer Typ Kreis
* Höhen Einstellbarer Griff
* Zentrifugal Sicherheitsschalter

Dimensionen
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* EIN. : EINSTELLBARER
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* KLAP. : KLAPPBAREN
* BED. : BEDIENUNGSGRIFF

* ELEK. : ELEKTRO
* BTN. : BETONGLATTER  



ECO700-900
BETONGLÄTTER

Modell : ECO 700-900 B-E 
Typ : Betonglätter
L x B x H - ECO700B : 1780 x 750 x 1040 mm
L x B x H - ECO900B : 1930 x 950 x 1040 mm
Gewicht - ECO700B : 68 kg
Gewicht - ECO900B : 78 kg

Getriebe : Maintenance Free, Standart 

Getriebe Verhältnis : 1:20 
Kupplung : Zentrifugalkupplung
Getriebe : Eine Richtung V-Riemen
Schleif Lenge : 730 mm (ECO700B)
Schleif Lenge : 920 mm (ECO900B)
Schleif Fläche : 0.44 m2 (ECO700B)
Schleif Fläche : 0.64 m2 (ECO900B)
Schleif Geschwindigkeit : Max. 125 rpm 

ECO700-900B Benzinmotor : Honda GX 160 - (5,5 PS)-Seilzugstarter  
                               
ECO700-900E Elektromotor : 2.2 Kw 3 PS  Eine Phase
Eine Drehzahl erhältlich

www.oscar.biz.tr

Lager Code Lager Name
11. PD700 700 DISK 745mm 2,5mm
11. PBT700 FLÜGEL
11. PD900 2,5mm 900 DISK 940mm 2,5mm
11. PD900 3.0mm 900 DISK 940mm 3.0mm
11. PD900MSD MOSAIK SÄUBER DISK
11. PBT900 FLÜGEL
11. PBT900K KOMBİNE FLÜGEL
11. P900FB FLOATING FLÜGEL

Standard;
* Notfall Stop Griff
* Am Spinne Schmierfett 
   Angleichung
* Steuerhebel Am Griff
* Flügel Einstell Mechanismus

Optional;
* Disk
* Disk Typ Flügel
* Kombinierte FlügelnVerbrauchsmaterial

Maschinen Code

Lager Code Lager Name
10. ECO700B GX160 ÖKONOMISCH BENZIN GLÄTTER 5,5PS HONDA
10. ECO900B GX160 ÖKONOMISCH BENZIN GLÄTTER 5,5PS HONDA
10. ECO700E 2,2KW 3PHS ÖKONOMISCH ELEKTRO GLÄTTER 2,2KW 3PS-DREIPHASE
10. ECO900E 2,2KW 3PHS ÖKONOMISCH ELEKTRO GLÄTTER 2,2KW 3PS-DREIPHASE

Dimensionen
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Verbrauchsmaterial

Maschinen Code

Lager Code Lager Name
11. PBT600 FLÜGEL
11. PBT600/6BL FLÜGEL
11. PD600 600 DISK
11. PD600 ( 3K ) 600 DISK (3 FL. VERSION)
11. PD600 ( 4K ) 600 DISK (4 FL. VERSION)

PN600 Rand
RAND - BETONGLÄTTER

Modell : PN 600 B-E Rand 4-6 Flügel
Typ : Beton Glättmaschine
L x B x H - PN600 B-E : 1640 x 640 x 1000 mm
Gewicht : 62 - 70 kg

Getriebe : Wartungsfrei - Schwerstarbeit Typ

Getriebe Verhältnis : 1:20 
Kupplung : Zentrifugalkupplung
Getriebe : Eine Richtung V-Riemen

Schleif Lenge : 590 mm
Schleif Fläche : 0.28 m2 
Schleif Geschwindigkeit : Max. 125 rpm 

PN600B Benzinmotor : Honda GX 120 (4.0 PS)-Seilzugstarter 
   Honda GX 160 (5,5 PS) -Seilzugstarter 
                                      
PN600E Elektromotor : 2.2 Kw  Eine Phase  220 V
Eine Drehzahl erhältlich   2.2 Kw  Dreiphase 380 V
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Optional;
* Disk
* Disk Typ Flügel

Standard;
* Notfall Stop Griff
* Transportstange
* Komfortpolster
* Angleichung  Am Spinnen Schmierfett
* Steuerhebel Am Griff
* Flügel Einstell Mechanismus
* Faltbarer Bedienungsgriff

Lager Code Lager Name
10. PN600B GX120 BENZIN RANDGLÄTTER 4,0PS HONDA
10. PN600B GX160 BENZIN RANDGLÄTTER 5,5PS HONDA
10. PN600B GX160 6BL BENZIN RANDGLÄTTER 5,5PS HONDA-MIT 6 FLÜGELL
10. PN600E 2,2KW – MONO ELEKTRO  RANDGLÄTTER 2,2KW EINE PHASE
10. PN600E 2,2KW 3PHASE ELEKTRO  RANDGLÄTTER 2,2KW DREIPHASE
10. PN600E /6BL 2,2KW – MONO ELEKTRO  RANDGLÄTTER 2,2KW EINE PHASE- MIT 6 FLÜGELL
10. PN600E /6BL 2,2KW 3PHASE ELEKTRO  RANDGLÄTTER 2,2KW DREIPHASE- MIT6 FLÜGELL

Dimensionen

10
00

69
0

92
0

16
40

12
0

600

640

81
091
0

16
40

12
0

600

640

10
00

59
0

92
0

65
091

0

* FL. : FLÜGEL
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P750 Rand
BETONGLÄTTER

Modell : P 750 B-E  Rand 4-6 Flügel
Typ : Randglättmaschine
L x W x H : 1680 x 750 x 1030 mm
Gewicht : 70-76 kg

Getriebe : Wartungsfrei - Schwerstarbeit Typ                                                         
   
Getriebe Verhältnis : 1:20
Kupplung : Zentrifugalkupplung
Getriebe : Eine Richtung V-Riemen
Schleif Lenge : 750 mm
Schleif Fläche : 0.45 m2 
Schleif Geschwindigkeit : Max. 125 rpm 

P750 Benzinmotor : Honda GX 160 - (5,5 PS)-Seilzugstarter 
   Honda GX 200 - (6,5 PS)-Seilzugstarter 
   
P750 Elektromotor : 2.2 Kw 3 PS  Eine Phase
Eine Drehzahl erhältlich 
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Optional;
* Disk
* Disk Typ Flügel

Standard;
* Notfall Stop Griff
* Komfortpolster
* Angleichung  Am Spinnen Schmierfett
* Steuerhebel Am Griff
* Flügel Einstell Mechanismus

Verbrauchsmaterial

Maschinen Code

Dimensionen

Lager Code Lager Name
11. PBT700 FLÜGEL ( Für 4 FLÜGELL )
11. PBT600 FLÜGEL ( Für 6 FLÜGELL)
11. PD750 4BL 750 DISK 750mm 4BL
11. PD750 6BL 750 DISK 750mm 6BL
11. PD750 MSD MOSAIK SÄUBER DISK

Lager Code Lager Name
10. P750B GX160 BENZIN RANDGLÄTTER 5,5PS HONDA
10. P750B GX200 BENZIN RANDGLÄTTER 6,5PS HONDA
10. P750B/6BL GX160 BENZIN RANDGLÄTTER 5,5PS HONDA-6 MIT FLÜGELL
10. P750B/6BL GX200 BENZIN RANDGLÄTTER 6,5PS HONDA-6 MIT FLÜGELL
10. P750E 2,2KW 220V ELEKTRO  RANDGLÄTTER 2,2KW EINE PHASE
10. P750E 2,2KW 380V ELEKTRO  RANDGLÄTTER 2,2KW DREIPHASE
10. P750E/6BL  2,2KW 220V ELEKTRO  RANDGLÄTTER 2,2KW EINE PHASE-6 MIT FLÜGELL
10. P750E/6BL  2,2KW 380V ELEKTRO  RANDGLÄTTER 2,2KW DREIPHASE-6 MIT FLÜGELL
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P750X2 Side-Corner Ride-On Trowel
RANDFLÜGELGLÄTTER

Modell : P 750 x 2  Zwei Disk
Typ : Randflügelglätter
L x B x H  : 1550 x 765 x 1150 mm
Gewicht : 250 - 264  kg

Rotor : Doppelt - 4 Flügel
Getriebe : Wartungsfrei - Schwerstarbeit Typ  

Getriebe Verhältnis : 1:19,5 
Kupplung : Zentrifugalkupplung
Getriebe : Zwei Richtungen, Doppelt V-Riemen

Schleif Lenge : 1475 mm
Trowelling Width : 715 mm 
Schleif Fläche : 1.055 m2 
Schleif Geschwindigkeit : Max. 120 rpm
Wasser Tank : 22 lt.

P750 Benzinmotor  : Honda GX 390 (13.0 PS)
   Seilzugstarter Anlasser
   Honda GX 390 (13.0 PS)
   Elektrischem Anlasser
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Lager Code Lager Name
10. P750x2 DD GX390 DOPPELD RANDGLÄTTER  13,0 PS HONDA

Dimensionen

Standard;
* Notfall Stop Griff
* Transport Kit
* Transportstange
* Einstellbarer Fahrersitz 

Optional;
* Wassersprüh Kit
* Leuchtlampen
* E-Starter

Verbrauchsmaterial

Maschinen Code

Lager Code Lager Name
11. PBT700 FLÜGEL 
11. PD750 4 BL 750 DISK 750mm 4BL
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Light Rider 900
RANDFLÜGELGLÄTTER

Modell : Light Rider 900 
Typ : Zentrumsantrieb Flügelglätter
L x W x H : 2000 x 1000 x 1420 mm
Gewicht : 305 – 325 kg
Rotor : Doppelt - 4 Flügel
Getriebe : Wartungsfrei - Schwerstarbeit Typ 
Getriebe Verhältnis : 1:19,5 
Kupplung : Zentrifugalkupplung
Getriebe : Zwei Richtungen, Doppelt V-Riemen
Schleif Lenge : 1910mm 
Schleif Breite : 920  mm 
Schleif Fläche    : 1.75  m2 
Schleif Geschwindigkeit : Max. 125 rpm 
Brennstoff Tank : 21 lt.

Benzinmotor : Honda GX 690 (25.5 PS) 
   Robin EH72 ( 25.0 PS) 
   

www.oscar.biz.tr

Dimensionen

Standard;      
* Notfall Stop Griff
* Transport Kit
* Transportstange
* Einstellbarer Fahrersitz 
* 2- Leuchtlampen

Verbrauchsmaterial

Maschinen Code

Lager Code Lager Name
10. LR900B EH72 DOPPELD GLÄTTER 25,0 PS ROBIN
10. LR900B GX690 DOPPELD GLÄTTER 25,5 PS HONDA

Lager Code Lager Name
11. PD900 2,5mm 900 DISK 940mm 2,5mm
11. PBT900 FLÜGEL
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PRO900X2
RANDFLÜGELGLÄTTER

Modell : Pro 900 x 2 
Typ : Zentrumsantrieb Flügelglätter

L x B x H (PRO900X2) : 2244 x 1105 x 1490 mm 
L x B x H (PRO900X2PS)t : 2244 x 1105 x 1430 mm  
Gewicht : 410 – 424 kg
Rotors : Doppelt -  4 Flügel
Optional : Doppelt -  5 Flügel
   Doppelt -  6 Flügel
Getriebe : Wartungsfrei - Schwerstarbeit Typ 
   Luftgekühlt
Getriebe Verhältnis : 1:17 
Fahrwerk : Drehmomentwandler – 
   Kühlung Kanal Trigger- Riemen
Schleif Lenge : 2120 mm 
Schleif Breite : 976mm
Schleif Fläche : 2.07 m2  
Schleif Geschwindigkeit : Variable Geschwindigkeit 60 - 160 rpm 
Brennstoff Tank : 21 lt.
Wasser Tank : 21 lt. 
Benzinmotor  : B&S Vanguard (31.0 PS) 

www.oscar.biz.tr

Dimensionen

Verbrauchsmaterial

Maschinen Code

Lager Code Lager Name
11. PD900PRO 4BL 900 DISC 1010mm 3,0mm 4BL
11. PD900PRO 5BL 900 DISC 1010mm 3,0mm 5BL
11. PD900PRO 6BL 900 DISC 1010mm 3,0mm 6BL
11. PBT900 FLÜGELLager Code Lager Name

10. PRO 900x2 TC BS31-4BL DOP. GLÄTTER 31,0PS BS-MIT DRE. –MIT 4 FLÜGELL
10. PRO 900x2 TC BS31-5BL DOP. GLÄTTER 31,0PS BS-MIT DRE. -5 MIT FLÜGELL
10. PRO 900x2 TC BS31-6BL DOP. GLÄTTER 31,0PS BS-MIT DRE. -6 MIT FLÜGELL
10. PRO900x2 PSTC BS31 4BL DOP. GLÄTTER -HYDRAULISCH-31,0PS BS-MIT DRE. -MIT 4 
FLÜGELL
10. PRO900x2 PSTC BS31 5BL DOP. GLÄTTER -HYDRAULISCH-31,0PS BS-MIT DRE. -MIT 5 
FLÜGELL
10. PRO900x2 PSTC BS31 6BL DOP. GLÄTTER -HYDRAULISCH-31,0PS BS-MIT DRE. -MIT 6 
FLÜGELL

Standard;
* Notfall Stop Griff
* Transport Kit
* Transportstange
* Einstellbarer Fahrersitz 
* Wassersprüh Kit
* 2-Leuchtlampen

Optional ;
* Geschwindigkeitsregelung
* Betriebsstundenzähler
* Ausschalt Knopf am Fahrersitz
* 4- Leuchtlampen
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*Servolenkung



* DOP. : DOPPELD
* DRE. : DREHMOMENTWANDLER
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 Verbrauchsmaterial

Maschinen Code

PRO1200X2
RANDFLÜGELGLÄTTER

Modell : Pro 1200 x 2 
Typ : Zentrumsantrieb Flügelglätter

L x W x H : 2690 x 1354 x 1490 mm 
L x W x H : 2690 x 1354 x 1430 mm
Gewicht : 530 – 580 kg
Rotors : Doppelt -  4 Flügel
Optional : Doppelt -  5 Flügel 
   Doppelt -  6 Flügel
Getriebe : Wartungsfrei - Schwerstarbeit Typ - Luftgekühlt
   
Getriebe Verhältnis : 1:17
Fahrwerk : Drehmomentwandler – 
   Kühlung Kanal Trigger- Riemen 
Schleif Lenge : 2580  mm 
Schleif Breite : 1220  mm
Schleif Fläche : 2.825 m2 
Schleif Geschwindigkeit : Variable speed 60 -160 rpm 
 
Brennstoff Tank : 21 lt.
Wasser Tank : 21 lt.
Benzinmotor  : B&S Vanguard (31.0 PS)

www.oscar.biz.tr

Lager Code Lager Name
11. PD1200PRO 4BL 1200 DISC 1220mm 3,0mm 4BL
11. PD1200PRO 5BL 1200 DISC 1220mm 3,0mm 5BL
11. PD1200PRO 6BL 1200 DISC 1220mm 3,0mm 6BL
11. PBT1200 BLADE

Dimensionen

Standard;
* Notfall Stop Griff
* Transport Kit
* Transportstange
* Einstellbarer Fahrersitz 
* Wassersprüh Kit
* 2-Leuchtlampen

Optional ;
* Geschwindigkeitsregelung
* Betriebsstundenzähler
* Ausschalt Knopf am Fahrersitz
* 4- Leuchtlampen

Lager Code Lager Name
10. PRO 1200x2 TC BS31-4BL DOP. GLÄTTER 31,0PS BS-MIT DRE. -4 MIT FLÜGELL
10. PRO 1200x2 TC BS31-5BL DOP. GLÄTTER 31,0PS BS-MIT DRE. -5 MIT FLÜGELL
10. PRO 1200x2 TC BS31-6BL DOP. GLÄTTER 31,0PS BS-MIT DRE. -6 MIT FLÜGELL
10. PRO 1200x2PS TC BS31-4BL DOP. GLÄTTER -HYDRAULISCH-31,0PS BS-MIT DRE. –MIT 4 FLÜGELL
10. PRO 1200x2PS TC BS31-5BL DOP. GLÄTTER -HYDRAULISCH-31,0PS BS-MIT DRE. - MIT 5 FLÜGELL
10. PRO 1200x2PS TC BS31-6BL DOP. GLÄTTER -HYDRAULISCH-31,0PS BS-MIT DRE. - MIT 6 FLÜGELL
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BETONGLÄTTER
Verbrauchsmaterial www.oscar.biz.tr
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Verbrauchsmaterial
BETONGLÄTTER

www.oscar.biz.tr
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Doppelbalken Betonglätter
BETONGLÄTTER

Abstand Zwischen den Profilen  : 300 mm

Benzinmotoren   
Motor  : Honda GX 120 (4.0 PS)
   : Honda GX 160 (5.5 PS)
   : Honda GX 200 (6.5 PS)
Frequenz  : 3.400 Vib./min
L x B x H  : 4230 x 530 x 165 mm

Elektromotoren    
Frequenz  : 2850 Vib./min
Leistungsaufnahme  : 300 W

Phase  : 3Phase 50c/s AC
Spannung  : 380V
L x B x H  : 950-200 x 350-200 x 270-310 mm
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Dimensionen

Optionals

Maschinen Code
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Dimensionen 3.2 m 4.2 m 5.2 m 6.2 m

3230 mm 4230 mm 5230 mm 6230 mm

530 mm 530 mm 530 mm 530 mm

165 mm 165 mm 165 mm 165 mm

31 kg 42 kg 54 kg 66 kg

Länge

Breite

Höhe

Gewicht

Typ : Doppelbalken Betonglätter

Lager Code Lager Name
10. MTB EH12 BENZIN ANTRIEBSAGGREGAT 4,0PS ROBIN
10. MTB GX120 BENZIN ANTRIEBSAGGREGAT 4,0PS HONDA
10. MTB GX160 BENZIN ANTRIEBSAGGREGAT 5,5PS HONDA
10. MTB GX200 BENZIN ANTRIEBSAGGREGAT 6,5PS HONDA
10. MTE ELEKTRO ANTRIEBSAGGREGAT -DREIPHASE
10. 3.20 M MASTAR 3.2 M MASTAR
10. 4.20 M MASTAR 4.2 M MASTAR
10. 5.20 M MASTAR 5.2 M MASTAR
10. 6.20 M MASTAR 6.2 M MASTAR

Aufhängbare Roll System
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Einzelbalken-Betonglätter
BETONGLÄTTER

L x B x H : 390 x 500 x 190 - 320 mm

Gewicht (Driving Unit) : 12,5 Kg

Motor : Honda GX25 (1,1 PS ) Viertaktmotor
   Honda GX35 (1,6 PS ) Viertaktmotor
  
Vibration : 0 - 10000 rpm

www.oscar.biz.tr

Dimensionen

Maschinen Code
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Dimensionen

Typ : Einzelbalken-Betonglätter

1.0 m 1.5 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m

1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm

230 mm 230 mm 230 mm 230 mm

42 mm 42 mm 42 mm 42 mm

4.5 kg 6.5 kg 8.5 kg 10.5 kg

3000 mm

230 mm

42 mm

12.5 kg

Länge

Breite

Höhe

Gewicht

Dimensionen

Lager Code Lager Name
10. EMT 1,0 M 1,0 M MASTAR PROFIL
10. EMT 1,5 M 1,5 M MASTAR PROFIL
10. EMT 2,0 M 2,0 M MASTAR PROFIL
10. EMT 2,5 M 2,5 M MASTAR PROFIL
10. EMT 3,0 M 3,0 M MASTAR PROFIL
10. EMT 4,0 M 4,0 M MASTAR PROFIL
10. EMTB EC04 BENZINER HAND.-BETON GLÄTTER 2,0PS ROBIN
10. EMTB EH025 BENZINER HAND.-BETON GLÄTTER 1,1PS ROBIN
10. EMTB GX25 BENZINER HAND.-BETON GLÄTTER 1,1PS HONDA
10. EMTB GX35 BENZINER HAND.-BETON GLÄTTER 1,6PS HONDA
10. EMTE  ELEKTRO HAND.-BETON GLÄTTER
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* HAND. : HANDBALKEN



Vibrationsbohlen
BETONGLÄTTER

Gewicht (Driving Unit) : 19,5 Kg

Motor, Fahrwerk (LxBxH) : 800 x 580 x 920 mm

Motor   : Honda GX25 (1,1 PS )  Viertaktmotor
   
Vibration : 0 - 9000 rpm

www.oscar.biz.tr

Dimensionen
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Typ : Vibrationsbohlen

Länge 1.0 m 1.5 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m 4.0 m 5.0 m

175mm 175mm 175mm 175mm 175mm 175mm 175mm

110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

4.5 kg 7.5 kg 10.5 kg 14.0 kg 17.5 kg 21.0 kg 24.0 kg

Breite

Höhe

Gewicht

Maschinen Code

Lager Code Lager Name
10. MECO 1,0 M 1,0 M MECO MASTAR PROFIL
10. MECO 1,5 M 1,5 M MECO MASTAR PROFIL
10. MECO 2,0 M 2,0 M MECO MASTAR PROFIL
10. MECO 2,5 M 2,5 M MECO MASTAR PROFIL
10. MECO 3,0 M 3,0 M MECO MASTAR PROFIL
10. MECO 4,0 M 4,0 M MECO MASTAR PROFIL
10. MECO 5,0 M 5,0 M MECO MASTAR PROFIL
10. MECO GX25 BEN. MECO MASTAR HAND.-BETON GL. 1,1PS HONDA
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* BEN. : BENZINER 
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* GL. : GLÄTTER



Dreieck Betonglätter
BETONGLÄTTER

Motor, Fahrwerk (LxBxH)  : 630 x 620 x 880 mm

Motor : Honda GX 200 - (6,5 PS)
   Honda GX 270 - (9.0 PS)
   Honda GX 390 - (13,0 PS)
   Pneumatisch 

Elektromotor : 4 KW - 7,5 KW

   von 6 bis 22 Meter
Standard;
* Handwinde und kabel     
* Kopf und End Teile    
* MOTOR Fahrwerk

www.oscar.biz.tr

Verbrauchsmaterial
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Dimensionen

Typ : Dreieck Betonglätter

Länge

Breite

Höhe

Gewicht

Dimensionen 610 mm 1500 mm 2300 mm 

610 mm 1522 mm 2286 mm 

450 mm 450 mm 450 mm

430 mm 430 mm 430 mm

20 kg 44 kg 63 kg

Maschinen Code

Lager Code Lager Name
12. UCM610 0,61 Mt DREIECK BETONGLÄTTER 
12. UCM1500 1,5 Mt DREIECK BETONGLÄTTER 
12. UCM2300 2,3 Mt DREIECK BETONGLÄTTER 

Lager Code Lager Name
12. UCM-009 MOTOR Chassis
12. UCM-011 DREIECK BTN. ENDTEİL
25. HDV.VİNÇ 1,2 HAND WINDE 
12. UCM-027 HAND WINDE TURM
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* BTN. : BETONGLÄTTER



Verbrauchsmaterial

Maschinen Code
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Dimensionen

Lager Code Lager Name
BR300 ASPHALT BOD. FÜR ASPHALT
BR300FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR300ALT ALTBETON SÄGEBLÄTTER
BR350 ASPHALT ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR350 FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR350 ALT ALTBETON SÄGEBLÄTTER

OFC1218
FUGENSCHNEIDER

Modell : OFC 1218 B

Typ : Fugenschneider
L x B x H : 1080 x 575 x 100 mm
Richtungsanzeiger : 750 mm 
Gewicht : 124 -140  kg
Getriebe : 3 V-Riemen
Max. Blattdurchmesser  : Max. Ø 350 mm  
Max.  Schnitttiefe : 130 mm
Wasser Tank : 30 lt.

Benzinmotor  : Honda GX 270 (9.0 PS)
   : Honda GX 390 (13.0 PS)
Dieselmotor  : Hatz 1B30 (6.5 PS)
   : Lombardini 15LD350 (7.5 PS)
Elektromotor  : 5.5 Kw

    
Standard Eigenschaften ;
* Integriertem Wassertank
* Schwerstarbeit Fahrwerk
* 3 Seitig Wassersprüh System
* Hat eine stelle für den Hebe Haken 
   um es leichter zu Beladen und Entladung
* Externen Wasseranschluss
* Schnitttiefe Fixier System
* Schnitttiefe Indikator
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Lager Code Lager Name
10. OFC1218B GX270 BENZIN FUGENSCHNEIDER 9,0PS HONDA
10. OFC1218B GX390 BENZIN FUGENSCHNEIDER 13,0PS HONDA
10. OFC1218D 15LD350 DISEL FUGENSCHNEIDER 7,5PS LOMBARDINI
10. OFC1218D 1B30 DISEL FUGENSCHNEIDER 6,5PS HATZ
10. OFC1218E 5,5 KW ELEKTRO FUGENSCHNEIDER 5,5KW
10. OFC1218E 7,5 KW ELEKTRO FUGENSCHNEIDER 7,5KW

* BOD. : BODENSÄGEBLÄTTER



Verbrauchsmaterial

Maschinen Code
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Dimensionen

Lager Code Lager Name
BR350 ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR350 FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR350 ALT ALTBETON SÄGEBLÄTTER
BR400ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR400FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR400ALT ALTBETON SÄGEBLÄTTER
BR450 ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR450 FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR450 ALT ALTBETON SÄGEBLÄTTER
BR500 ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR500 FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR500 ALT ALTBETON SÄGEBLÄTTER

OFC1822
FUGENSCHNEIDER

Modell : OFC 1822 B
  
Typ : Fugenschneider
L x B x H : 1360 x 635  x 1100 mm
Y.O.   : 1360 x 760  x 1100 mm 
    Semi - Automatic
Richtungsanzeiger : 750 mm 
Gewicht : 130 -168  kg
Getriebe : 3 V-Riemen
Max. Blattdurchmesser  : Ø 450 mm
Max.  Schnitttiefe : 180 mm
Wasser Tank : 40 lt.

Benzinmotor  : Honda GX 390 (13.0 PS)
   : Robin EH41 (13.5 PS)
Dieselmotor  : Hatz 1B40(9.3 PS)
   : Lombardini 15LD350 (7.5 PS)
Elektromotor  : 7.5 Kw
    
Standard Eigenschaften ;
* Integriertem Wassertank
* Schwerstarbeit Fahrwerk
* 3 Seitig Wassersprüh System
* Hat eine stelle für den Hebe Haken 
   um es leichter zu Beladen und Entladung
* Externen Wasseranschluss
* Schnitttiefe Fixier System
* Schnitttiefe Indikator
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Lager Code Lager Name
10. OFC1822B GX390 BENZIN FUGENSCHNEIDER 13,0PS HONDA
10. OFC1822D 15LD350 DISEL FUGENSCHNEIDER 7,5PS LOMBARDINI
10. OFC1822D 1B40 DISEL FUGENSCHNEIDER 9,3PS HATZ
10. OFC1822D 6LD400 DISEL FUGENSCHNEIDER 8,5PS LOMBARDINI
10. OFC1822B GX390 YO BENZIN FUGENSCHNEIDER 13,0PS HONDA-SEMI-AUTOMATIC
10. OFC1822D 15LD350 Y.O DISEL FUGENSCHNEIDER 7,5PS LOMBARDINI-SEMI-AUTOMATIC
10. OFC1822D 1B40 YO DISEL FUGENSCHNEIDER 9,3PS HATZ-SEMI-AUTOMATIC
10. OFC1822D 6LD400 YO DISEL FUGENSCHNEIDER 8,5PS LOMBARDINI-SEMI-AUTOMATIC
10. OFC1822E 7,5 KW ELEKTRO DISEL FUGENSCHNEIDER 7,5KW
10. OFC1822E 7,5 KW YO ELEKTRO DISEL FUGENSCHNEIDER 7,5KW-SEMI-AUTOMATIC



Verbrauchsmaterial

Maschinen Code
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Dimensionen

Lager Code Lager Name
BR600 ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR600 ALT  ALTBETON SÄGEBLÄTTER
BR800 ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR800 ALT  ALTBETON SÄGEBLÄTTER

OFC2227
FUGENSCHNEIDER

Modell : OFC 2227 B

Typ : Fugenschneider
L x B x H : 1450 x 860  x 1110 mm
Richtungsanzeiger : 1040 mm
Gewicht : 160 – 182 kg
Getriebe : 3 V-Riemen
Max. Blattdurchmesser  : Ø 600
Max.  Schnitttiefe : 220 mm
Wasser Tank : 50 lt.

Benzinmotor  : Honda GX 690 (25.5 PS)
   : Robin EH72 (25.0 PS)

Dieselmotor  : Hatz 1D81Z (15.0 PS)

Elektromotor  : 10.0 Kw

    
Standard Eigenschaften ;
* Integriertem Wassertank  
* Schwerstarbeit Typ Fahrwerk  
* 3 Seitig Wassersprüh System  
* Hat eine stelle für den Hebe Haken 
   um es leichter zu Beladen und Entladung  
* Externen Wasseranschluss  
* Schnitttiefe Fixier System  
* Schnitttiefe Indikator

Lager Code Lager Name
10. OFC2227B EH72 BENZIN FUGENSCHNEIDER 25,0PS ROBIN
10. OFC2227B GX690 BENZIN FUGENSCHNEIDER 24,0PS HONDA
10. OFC2227D 1D81Z  DISEL FUGENSCHNEIDER 15,0PS HATZ

www.oscar.biz.tr
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Optional ;
* Halb Automatisch Uhrwerk



Verbrauchsmaterial

Maschinen Code
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Dimensionen

Lager Code Lager Name
BR300 ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR300FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR300ALT ALTBETON SÄGEBLÄTTER
BR350 ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR350 FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR350 ALT ALTBETON SÄGEBLÄTTER

DCC11
FUGENSCHNEIDER

Model : DCC 11 B
  
Typ : Fugenschneider
L x B x H : 1130 x 415 x 930 mm
Gewicht : 66 kg
Getriebe : 2 way V-Belt Getriebe
Max. Blattdurchmesser  : Ø 350 mm
Max.  Schnitttiefe : 130 mm
Wasser Tank : 21 lt.

Benzinmotor  : Honda GX 200 (6.5 PS)
    Honda GX 270 (9.0 PS)

   
Standard Eigenschaften ;
* Integriertem Wassertank
* Schnitttiefe Fixier System
* Schnitttiefe Anzeige
* Leicht Schneideblatt Tausch System
* Kompakt

Lager Code Lager Name
10. DCC11B GX200 BENZIN FUGENSCHNEIDER 6,5PS HONDA
10. DCC11B GX270 BENZIN FUGENSCHNEIDER 9,0PS HONDA

www.oscar.biz.tr

93
0

400

415

11
30

42
0

max: Ø350

28
0



Verbrauchsmaterial

D
ie

 t
ec

hn
is

ch
e 

da
te

n 
kö

nn
en

 o
hn

e 
an

ga
be

 g
ea

nd
er

t 
w

er
de

n.
 

Dimensionen

Lager Code Lager Name
BR300 ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR300FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR300ALT  ALTBETON SÄGEBLÄTTER
BR350 ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR350 FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR350 ALT  ALTBETON SÄGEBLÄTTER

DBC21
FUGENSCHNEIDER

Modell : DBC 21 B

Typ : Fugenschneider
L x B x H : 1260 x 550 x 1020 mm
Richtungsanzeiger : 685 mm 
Gewicht : 85 -110  kg
Getriebe : 3 V-Riemen
Max. Blattdurchmesser  : Ø 350 mm
Max.  Schnitttiefe : 130 mm
Wasser Tank : 34 lt.

Benzinmotor : Honda GX 270 (9.0 PS)

Dieselmotor : Hatz 1B30 (6.5 PS)

Elektromotor : 5.5 Kw

    
Standard Eigenschaften ;
* Automatische Wassersprüh System
* Automatische Öl System
* Integriertem Wassertank
* Hat %30 mehr Motorlaufzeit weil der Motor senkrecht eingebaut ist 
* Die Messer sind  %22 länger Schärfer mit dem Automatischem 
Wassersprüh System
* Schnitttiefe Fixier System
* Schnitttiefe Anzeige
* Leicht Schneideblatt Tausch System
* Pflegeleicht mit dem Leicht  Erreichbarem V-Riemen Spannsystem 
System
* Hat eine stelle für den Hebehacken um es leichter zu Beladen und 
Entladung
* Park Bremse

Maschinen Code
Lager Code Lager Name
10. DBC21B GX270 BENZIN FUGENSCHNEIDER 9,0PS HONDA
10. DBC21D 1B30 DISEL FUGENSCHNEIDER 6,5PS HATZ
10. DBC21E 5,5KW-3PHASE ELEKTRO DISEL FUGENSCHNEIDER 5,5KW DREIPHASE
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Verbrauchsmaterial
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Dimensionen

Lager Code Lager Name
BR350 ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR350 FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR350 ALT ALTBETON SÄGEBLÄTTER
BR400ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR400FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR400ALT ALTBETON SÄGEBLÄTTER
BR450 ASPHALT  ASPHALT SÄGEBLÄTTER
BR450 FRISCH FRISCHBETON SÄGEBLÄTTER
BR450 ALT ALTBETON SÄGEBLÄTTER

DBC31
FUGENSCHNEIDER

Modell : DBC 31 B

Typ : Fugenschneider
L x B x H : 1260 x 550 x 1090 mm
Richtungsanzeiger : 685 mm 
Gewicht : 95 -120  kg
Getriebe : 3 V-Riemen
Max. Blattdurchmesser  : Ø 450 mm
Max.  Schnitttiefe : 170 mm
Wasser Tank : 34 lt.

Benzinmotor  : Honda GX 390 (13.0 PS)

Dieselmotor  : Hatz 1B40(9.3 PS)
    Lombardini 15LD350 (7.5 PS)

Elektromotor  : 7.5 Kw

    
Standard Eigenschaften ;
* Automatische Wassersprüh System
* Automatische Öl System
* Integriertem Wassertank
* Hat %30 mehr Motorlaufzeit weil der Motor senkrecht eingebaut ist
* Die Messer sind  %22 länger Schärfer mit dem Automatischem 
Wassersprüh System
* Schnitttiefe Fixier System
* Schnitttiefe Anzeige
* Leicht Schneideblatt Tausch System
* Pflegeleicht mit dem Leicht  Erreichbarem V-Riemen 
Spannsystem System
* Hat eine stelle für den Hebehacken stelle für um es leichter zu 
Beladen und Entladung
* Park Bremse

Maschinen Code
Lager Code Lager Name
10. DBC31B GX390 BENZIN FUGENSCHNEIDER 13,0PS HONDA
10. DBC31D 1B40 DISEL FUGENSCHNEIDER 9,3PS HATZ
10. DBC31D 15LD350 DISEL FUGENSCHNEIDER 7,5PS LOMBARDINI
10. DBC31E 7,5KW ELEKTRO DISEL FUGENSCHNEIDER 7,5KW
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Dimensionen

KM35
RÜTTELPLATTE

Typ : KM 35 Rüttelplatte

Länge : 500 mm
Breite : 430 mm 
Höhe : 640 mm

Länge : 970 mm
Breite : 430 mm 
Höhe : 955 mm

Gewicht : 58  kg
Kupplung : Fliehkraftkupplung
Verdichtungskraft : 1100 kg
Effektive Tiefe : 150 mm
Plattengröße : 35x60 cm 
Arbeitsgeschwindigkeit : 25 m/min.

Benzinmotor : Honda GX 120 ( 4,0 PS ) 

www.oscar.biz.tr
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 Maschinen Code

Lager Code Lager Name
10. KM35B GX120 BENZIN RÜTTELPLATTE 4,0PS HONDA



Dimensionen

KM60
RÜTTELPLATTE

Typ : KM 60  Rüttelplatte

Länge : 600 mm
Breite : 410 mm 
Höhe : 690 mm

Länge : 1110 mm
Breite : 410 mm 
Höhe : 1000 mm

Gewicht : 78-98 kg
Kupplung : Fliehkraftkupplung
Verdichtungskraft : 1600 kg 
Effektive Tiefe : 200-250 mm
Plattengröße : 40 x 60 cm 
Arbeitsgeschwindigkeit : 20-24 m/min.
Verdichtungsbereich : 560-600 m²/h
Maximale Neigung : % 25-% 30
  
Benzinmotor : Honda GX 160 - (5,5 PS)
                                      Honda GX 200 - (6,5 PS)

Dieselmotor : Lombardini 15LD225-(4,8 PS)
   Hatz 1B20 - (4,5 PS)

Elektromotor : 2,2 KW 3PS Dreiphase
Optional  : Asphalt Kit

www.oscar.biz.tr
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Maschinen Code
Lager Code Lager Name
10. KM60B GX160 BENZIN RÜTTELPLATTE 5,5PS HONDA
10. KM60B GX160 AT BENZIN RÜTTELPLATTE 5,5PS HONDA-ASPHALT  TYP
10. KM60B GX200 BENZIN RÜTTELPLATTE 6,5PS HONDA
10. KM60D 15LD225 DIESEL RÜTTELPLATTE 4,8PS LOMBARDINI
10. KM60D 1B20 DIESEL RÜTTELPLATTE 4,5PS HATZ
10. KM60E 2,2 KW ELEKTRO RÜTTELPLATTE 2,2KW



Dimensionen

KM80
RÜTTELPLATTE

Typ : KM 80  Rüttelplatte
 
Länge : 600 mm
Breite : 500 mm 
Höhe : 690 mm
Gewicht : 110 – 120 kg

Länge : 1110 mm
Breite : 510 mm 
Höhe : 1000 mm

Kupplung : Fliehkraftkupplung
Verdichtungskraft : 2600 kg
Effektive Tiefe : 200 - 250 mm
Plattengröße : 50 x 60 cm 
Arbeitsgeschwindigkeit : 28 m/min.

Benzinmotor : Honda GX 200 - (6.5 PS)
    Honda GX 270 - (9.0 PS)

Dieselmotor : Lombardini 15LD350-(7.5 PS)
    Hatz 1B30 (6.5 PS)

Elektromotor : 3 KW 4HP Dreiphase

Optional : Asphalt Kit
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Lager Code Lager Name
10. KM80B GX200 BENZIN RÜTTELPLATTE 6,5PS HONDA
10. KM80B GX200 AT BENZIN RÜTTELPLATTE 6,5PS HONDA-ASPHALT  TYP
10. KM80B GX270 BENZIN RÜTTELPLATTE 9,0PS HONDA
10. KM80D 15LD350 DIESEL RÜTTELPLATTE 7,5PS LOMBARDINI
10. KM80D 1B30 DIESEL RÜTTELPLATTE 6,7PS HATZ
10. KM80E 3,0 KW ELEKTRO RÜTTELPLATTE 3,0KW

Maschinen Code



Dimensionen

Typ : KMR 100 Vorwärts & Rückwärts 
   Rüttelplatte

Länge : 1450 mm
Breite : 560 mm (710 mit Verlängerungsplatten) 

Höhe : 1040 mm
Gewicht : 170 – 180 kg

Kupplung : Fliehkraftkupplung
Verdichtungskraft : 3500 kg
Effektive Tiefe : 250 - 300 mm
Plattengröße : 51x70 cm (71 x 70 mit 
   Verlängerungsplatten
Verlängerungsplatten : 10 cm x 2 
Vibrationsfrequenz : 65 Hz ( 3900 vpm )
Arbeitsgeschwindigkeit : 25 m/min

Benzinmotor : Honda GX 270 - (9.0 PS)

Dieselmotor : Lombardini 15LD350-(7,5 PS) Diesel
                                      Hatz 1B30 (6.3 PS) Diesel

KMR100
RÜTTELPLATTE

www.oscar.biz.tr
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Lager Code Lager Name
10. KMR100B GX270 BENZIN VOR. & RÜCK. RÜT. 9,0PS HONDA
10. KMR100D 15LD350 DIESEL VOR. & RÜCK. RÜT.7,5PS LOMBARDINI
10. KMR100D 1B30 DIESEL VOR. & RÜCK. RÜT.6,3PS HATZ

Maschinen Code

* RÜCK. : RÜCKWÄRTS
* RÜT. : RÜTTELPLATTE
* VOR. : VORWÄRTS



Dimensionen

OVR610
VIBRATIONSWALZE

Model : OVR 610 Vibrationswalze

L x B x H : 2400 x 700 x 1000 mm 
L x B x H (Transport) : 1225 x 700 x 1215 mm  
Gewicht : 715 Kg
Betriebsgewicht : 790 Kg (With all fluids)

Trommeldurchmesser : ø 400 mm
Trommelbreite  : 650 mm
Wasser Tank : 26 lt
Öl Tank : 45 lt
Vibrationsfrequenz : 60 hz
Vibration Performance : 22 kn
Statistisch Aktionskraft  : 6,0 kg / cm
Dynamisch Aktionskraft : 15,3 kg / cm
Verdichtungsbereich : 2600 m2 / h
Geschwindigkeit : 0 - 4 km / h
Neigung : 40%
Bewegung  : Hydrostatisch
Vibraiton  : Hydrostatisch
   
Benzinmotor : Honda GX270 (9.0 PS)

Dieselmotor : Hatz 1D42 Z (7.2 Kw) 9.1 PS 
   Lombardini 1LD350 (7.5 PS) 
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Lager Code Lager Name
10. DVR600B GX270 VIBRIERENDE BENZIN TROMMEL 9,0PS HONDA
10. DVR600D 15LD350 VIBRIERENDE DIESEL TROMMEL 7,5PS LOMBARDINI
10. DVR900B GX390 VIBRIERENDE BENZIN TROMMEL 13,0PS HONDA
10. DVR900D 1D42Z VIBRIERENDE DIESEL TROMMEL 9,1PS HATZ

Maschinen Code
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Dimensionen

OTR80
TAKT MOTOR

Modell : OTR80

Typ : PC80 H 4T Takt Motor
Länge : 770 mm
Breite : 398 mm 
Höhe : 1038 mm
Gewicht : 74 Kg

Hub  : 75 mm
Schlagkraft : 1540 kg
Vibrationsfrequenz v.p.m  : 650 v.p.m
Arbeitsergebnis : 210 m²

Fussdimensionen 
( Länge x Breite )  : 332 x 280 mm

Benzinmotor                 : Honda GX120 (4.0 PS)
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Lager Code Lager Name
30. PC80H 4T GX120 BENZIN STAMPFER 4,0PS HONDA

Maschinen Code



Dimensionen

Lager Code Lager Name
11. DZH200 CC EDELSTAHLSPITZEN
11. DZH200 TCU TUNGSTEN-KARBIDSPITZEN

Lager Code Lager Name
12. DZH200-006/CL TROMMEL MIT EDEL.
12. DZH200-006/TN TUNGSTEN-KARBIDSPITZEN

Tip Codes

DZH200 
OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Typ : DZH 200 B - E Oberflächenvorbereitung

Länge : 900 mm
Breite : 420 mm 
Höhe : 1000 mm
Gewicht : 61- 63 kg

Arbeitsbreite : 200 mm
Transmission : Trigger- Riemen
Standardspitzen : Stahl Spitzen 
Optional Spitzen : Hartmetall Spitzen
Maximum Frästiefe : 8 mm
Leistung : Up to 33 – 40 m2/ h

Benzinmotor : Honda GX 160 - (5.5 PS)
    Honda GX 200 - (6.5 PS)
Elektromotor : 2.2 Kw / Dreiphase (3.0 PS)
    2.2 Kw / Eine Phase- Eine Drehzahl erhältlich
    3.0 Kw / Dreiphase 

Maschinen Code

www.oscar.biz.tr
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Lager Code Lager Name
10. DZH200B GX160 BENZIN OBER.  FREEZE MAS. 5,5PS HONDA
10. DZH200B GX160 TCU BENZIN OBER.  FREEZE MAS. 5,5PS HONDA ( TUNGSTEN )
10. DZH200B GX200 BENZIN OBER.  FREEZE MAS. 6,5PS HONDA
10. DZH200B GX200 TCU BENZIN OBER.  FREEZE MAS. 6,5PS HONDA ( TUNGSTEN )
10. DZH200E 2,2KW MONO ÇÇ ELEK. OBER.  FREEZE MAS. 2,2KW EINE PHASE
10. DZH200E 2,2KW MONO TCU ELEK. OBER.  FREEZE MAS. 2,2KW EINE PHASE(TUNGSTEN)
10. DZH200E 2,2KW 3PHAZE ÇÇ ELEK. OBER.  FREEZE MAS. 2,2KW DREIPHASE
10. DZH200E 3KW 3PHASE ÇÇ ELEK. OBER.  FREEZE MAS. 3,0KW DREIPHASE
10. DZH200E 3KW 3PHASE TC ELEK. OBER.  FREEZE MAS. 3,0KW DREIPHASE(TUNGSTEN)

Features;
* Power source over drum to    
   eliminate vibration and   
   maximize surface contact
* Compact design 
* Dust suction port

Anwendungen ;
* Bürgersteig Reparatur
* Entfernt Beschichtungen
* Fußboden Vorbereiten und 
Reinigung
* Oberflächen Rutschfeste machen
* Straßenlinien Entfernen
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* OBER. : OBERFLÄCHE * ELEK. : ELEKTRO * MAS. : MASCHINE
* EDEL. : EDELSTAHLSPITZEN



Dimensionen

DZH275
OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Typ : DZH 275 B 
   Oberflächenvorbereitung

Länge : 1300 mm
Breite : 670 mm 
Höhe : 1150 mm
Gewicht : 248 kg

Arbeitsbreite : 275 mm
Standardspitzen : Hartmetall Spitzen (8 Punkte 80 x 8mm)

Maximum Frästiefe  : 10 mm ( 2 Schritte )
Performance : 40 - 70 m² /h
   
Benzinmotor : Honda GX 390 ( 13,0 HP )
   Robin EH41 ( 13,5 HP )

www.oscar.biz.tr
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Lager Code Lager Name
11. DZH300 TCU TUNGSTEN-KARBIDSPITZEN

Lager Code Lager Name
12. DZH275-020 TUNGSTEN-KARBIDSPITZEN

Maschinen Code

Lager Code Lager Name
10. DZH275B EH41 BENZIN OBERFLÄCHE  FREEZE MASCHINE 13,5PS ROBIN
10. DZH275B GX390 BENZIN OBERFLÄCHE  FREEZE MASCHINE 13,0PS HONDA
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* TUNG. : TUNGSTEN
* CAR. : CARBIDE



Dimensionen

DZH320
OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Typ : DZH 320 E Oberflächenvorbereitung

Länge : 1450 mm
Breite : 770 mm 
Höhe : 1170 mm
Gewicht : 390 kg

Arbeitsbreite : 320 mm
Standardspitzen : Hartmetall Spitzen (8 Punkte 80 x 8mm)

Maximum Frästiefe  : 16 mm ( 2 Schritte )

Leistung : 50 - 90 m² /h
  
Elektromotort : 380 V / 7,5 kw

www.oscar.biz.tr
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Lager Code Lager Name
11. DZH300 TCU TUNGSTEN-KARBIDSPITZEN

Lager Code Lager Name
12. DZH320-025 TUNGSTEN-KARBIDSPITZEN

Tip CodesMaschinen Code

Drum Codes

Lager Code Lager Name
10. DZH320E 7,5KW ELEKTRO OBERFLÄCHE  FREEZE MASCHINE 7,5KW 
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Dimensionen

Mosaik Putzmaschine
OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Typ : Mosaik Putzmaschine

Länge : 1000 mm
Breite : 720 mm 
Höhe : 920 mm
Gewicht : 137 kg

Kapazität : 43 m²/h

Arbeitsbreite  : 600 mm 
Die Zahl der 
Drehenden Rotoren : 2
Rotationsgeschwindigkeit : 430 rpm
Höhe der 
Diamantschleifkopf : 8 mm
Anzahl der 
Diamantschleifkopfe  : 6 Stück ( Jedes Rotor hat 3 Stück )
Anzahl der Diamant 
Segmente : 9 Segmente

Elektromotor : 5.5 Kw – Drei Phase  ( 2840 rpm )
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 Tip Codes

Lager Code Lager Name
12. MSM-028 WERKZEUG ADAPTER
12. MSM-029 HALTEFEDER
12. MSM-030 DIAMANTWERKZEUG

Maschinen Code

Lager Code Lager Name
10. MSM Mosaik Putzmaschine



Das Unternehmen OSCAR produziert außer Leicht 
Bauchmaschinen noch Mehrzweck Elektromaschinen und 
Heizsysteme (Öfen und Kamine für Holz und Holzprodukte).

OSCAR produziert  fünf verschiedene Elektrofahrzeuge eins mit 
24 Volt Batterie, vier mit 36 Volt Batterie. 

• OSCAR HDP6: 4 Räder, 36 Volt, 6 Person - Reisende / 
Mannschaftstransportwagen
• OSCAR HDP Pick-up: 4 Räder, 36 Volt, 2 Person + Kargo, 
Max. 600 kg Last.
• OSCAR HDK – Leicht-Lkw: 4 Räder, 36 Volt, 2 Person + 
Kargo, Max. 1000 kg Last.
• OSCAR HDP4: 4 Räder, 36 Volt, Ziehen, Abschleppen oder 
Anschieben von Anhänger+ für 4 Personen Transportieren
• OSCAR Koby: 3 Räder, 24 Volt, 1+1 Sitzplatz, Pick-up oder 
Service Fahrzeug

OSCAR ist nicht nur eine Firma die Fahrzeuge herstellt, sonder 
auch nach Bedürfnisse Anhänger und Befestigung für 
Zusatzgeräte produziert.

 e-car@oscar.biz.tr 

Die 9 verschiedenen Heizprodukte fangen mit 8 Kw an und 
enden bei 16 Kw, 2 davon gehören zu Küchen Abteilung.

Es gibt 5 verschiedene  Kaminarten von 10 Kw bis 16 Kw 
außerdem 4 verschiedene dekorative Öfen von 8 Kw bis 16 
Kw. Mit den Produkten, die OSCAR produziert, werden Sie Ihren 
Kamin nicht nur als eine Dekoration betrachten, sondern auch 
als ihre Hauptheizquelle.

Die verbauten Komponenten sind hoch effizient und 
umweltfreundlich. OSCAR Heiz Produkte können an ihre 
Immobilien angepasst werden.

 sales@oscar.biz.tr

OSCAR ist ein sozial verantwortliches Unternehmen und der 
Hauptsponsor von „En Yeşil Ankara“ (Wälder von Ankara) – 
www.enyesilankara.org

Vielen Dank !


