
Desde 1974, OSCAR han estado desempeñando servicios en 

diversas industrias. En 1983 comenzó a importar el material 

de construcción ligero. En 1987 fabricó el primer equipo en 

las instalaciones de OSCAR. Desde entonces más de 20.000 

equipos se han construido y utilizado con éxito en todo tipo 

de obras de construcción.

Los equipos OSCAR son Fáciles de usar, de Alta calidad, muy 

Eficientes y con una relación calidad precio muy equilibrado.

Y todo ello gracias a un equipo humano compuesto de 6 

Ingenieros, 15 Técnicos, 38 Especialistas y 17 Administrativos.

Los productos de alta calidad OSCAR están disponibles a 

muchos países repartidos por todo el mundo, 

comercializados por distribuidores con soporte técnico y 

donde a diario se reciben la satisfacción de los clientes.

OSCAR fabrica en 3 instalaciones. La fábrica principal se 

encuentra en Akyurt (Turquía) y dispone de una superficie de 

27.000 m2, de los cuales 5.500 m2 corresponden a áreas 

cerradas y 1.000 m2 de áreas cubiertas.

La sede central y el taller de corte con láser, se encuentran 

en Ostim (Turquía) con 800 m2 y la sala de exposición en 

Incek (Turquía) con 150 m2. Dentro de poco se añadirán a las 

instalaciones de Akyurt, otros 1.350 m2 destinados a taller de 

ensamblaje, con capacidad para construir 4.000 

máquinas/año.

OSCAR es la primera empresa y la más grande en la 

fabricación de equipos ligeros de construcción, con más de 

120 artículos en 5 categorías diferentes, OSCAR tiene una de 

las gamas más amplias de equipos ligeros destinados a la 

construcción, en el mundo.

Gracias !



PRO 700 - 900 - 1200 
OSCAR PRO SERIES

www.oscar.biz.tr

Opciones de potencia
* Honda GX 160 (Pro 700 - 900)
* Honda GX 200 (Pro 700 - 900)
* Honda GX 270 (Pro 900 - 1200)
* Honda GX 390 (Pro 1200)
* Motor eléctrico trifásico de 2,2 Kw. 
   (Pro 700 – 900)
* Motor eléctrico trifásico, dos velocidades      
   de 2,2 – 2,6 Kw. (Pro 900 – 1200)

Punto de izado - Barra
* Cargar / descargar                  
   fácilmente para 
   transportar

Anillo protector duradero
ø 10 mm excelente acero transmisión

Caja engranajes Heavy Duty (trabajo duro)
* Aplicaciones para construcción
* Alrededor de 2,5 veces más capacidad de  
   aceite en cajas engranajes de uso general
* Distancia entre ejes (83 mm. de centro a       
   centro)
* Aceite sintético
* Sin mantenimiento

Barandilla tipo anillo protector

* Opcional

* Opcional

PLACA ARAÑA

Brazo plegable

Placa de acero 
meticulosamente mecanizado 
para evitar arañar el suelo



* Altura brazo 
  dirección ajustable

OSCAR PRO SERIES
www.oscar.biz.tr

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso

Barra para facilitar el 
transporte

Barra para transporte

Amortiguadores de goma para evitar 
vibraciones transmitidas al hormigón

* Opcional

* Opcional

* Opcional

Pulsación - Inclinación

Altura ajustable

Interruptor de seguridad

* Pulsación sistema de fácil 
  ajuste inclinación de palas

* Forros de embrague para servicio Heavy  
   Duty (trabajo duro)
* Embrague de larga vida

* Interruptor de seguridad 
   centrifugado (No en paises de 
   la Union Europea)

Giro inclinación pala
* Ajustes ilimitados
* Montado en el manillar para la comodidad  
   del operador

Amortiguadores de goma

Brazo de dirección Heavy Duty 
(trabajo duro)
* Duradero
* 3 - Tubos (1 principal - 2 tubos   
   de soporte)
* Amortiguador estabilidad equipo

Palanca hombre 
muerto Interruptor 
para la seguridad del 
operador

Palanca interruptor

Embrague centrifuge de hierro fundido)



Dimensiones

Identificación Descripción
11. PD700 Disco 700, de 745 mm2,5 mm
11. PBT700 PALAS

Consumibles

PRO700 
FRATASADORAS

Modelos : PRO700 B - E 
Tipo : Fratasadora
L x An. x Al. - PRO700B : 1980 x 750 x 1110 mm
L x An. x Al. - PRO700E : 1980 x 750 x 1140 mm
Peso : 80 – 85 kg

Caja de engranajes : Sin mantenimiento, Heavy Duty (trabajo duro) 

Reducción : 1:19,5 
Embrague : Embrague Centrífugo
Arrastre : Con correa en V

Longitud de las palas : 730 mm
Superficie de las palas : 0.44 m2 
Velocidad de rotación : Máx. 130 rpm 

PRO700B Gasolina  : Honda GX 160 - (5,5 HP)-Arranque Manual

PRO700E Electricidad    : 2.2 Kw 220V Trifásico
Una velocidad   
 

Estándar;       
* Interruptor de seguridad “Hombre muerto”  
* Punto de izado
* Desplazamiento confortable
* Engrasador montado en el protector
* Acelerador en el manillar 
* Ajuste inclinación de Palas
* Tubo de transporte

Identificación de máquina

www.oscar.biz.tr

Identificación Descripción
10. PRO700B GX160 Fra. con motor Honda de gasolina de 5,5 HP
10. PRO700B GX160 KK Fra. con motor Honda de gasolina de 5,5 HP, brazo plegable
10. PRO700B GX200 Fra. con motor Honda de gasolina de 6,5 HP
10. PRO700B GX200 KK Fra. con motor Honda de gasolina de 6,5 HP, Brazo plegable
10. PRO700E 2,2Kw 380V Fra. Eléctrica 2,2 Kw. Trifásica
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Opcional;
* Disco flotante
* Palas flotantes
* Palas combinadas
* Manguito para 
   brazos de pala
* Brazo plegable
* Ruedas de transporte

* Fra. : Fratasadora
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PRO900
FRATASADORAS

Modelos : PRO900 B - E 
Tipo : Fratasadora
L x An. x Al. - PRO900B : 2050 x 950 x 1100 mm
L x An. x Al. - PRO900E : 2050 x 950  x 1130 mm
Peso : 87 – 96 kg
Caja velocidades : Sin mantenimiento, 
   Heavy Duti (trabajo duro)
Reducción : 1:19,5 
Embrague : Embrague Centrífugo
Arrastre : Con correa en V
Longitud de las palas : 920mm
Superficie de las palas : 0.64 m2 
Velocidad de rotación : Máx. 130 rpm 
PRO900B Gasolina   : Honda GX 160 - (5,5 HP)-Arranque Manual
   Honda GX 200 - (6,5 HP)-Arranque Manual
                                      Honda GX 270 - (9.0 HP)-Arranque Manual   
PRO900E Eléctrica   
Una velocidad : 2.2 Kw 50 Hz Trifásico
Dos velocidad  : 2.6 - 3.2  Kw 50 Hz Trifásico

www.oscar.biz.tr

Estándar;
* Interruptor de seguridad 
  “Hombre muerto”
* Punto de izado
* Desplazamiento confortable
* Engrasador montado
   en el protector
* Acelerador en el manillar
* Ajuste inclinación de palas
* Tubo de transporte

Identificación Descripción
11. PD900 2,5 mm. Disco 900 de 940 mm. 2,5 mm
11. PD900 3.0 mm. Disco 900 de 940 mm. 3,0 mm
11. PD900 2,5 DIK Disco 900 de 90 “       “ Corte
11. PD900MSD Disco de rejilla para mosaico
11. PBT900 Palas
11. PBT900K Palas combinadas
11. P900FB Palas flotantes

Consumibles Identificación de máquina
Identificación Descripción
10. PRO900B GX160 Fra. con motor Honda de gasolina de 5,5 HP
10. PRO900B GX160 (LAMA) Fra. con motor Honda de gasolina de 5,5 HP y aro protector
10. PRO900B GX160 KK Fra. con motor Honda de gasolina de 5,5 HP. Brazo plegable
10. PRO900B GX160 YA Fra. con motor Honda de gasolina de 5,5 HP. Altura brazo y dirección, ajustable
10. PRO900B GX200 Fra. con motor Honda de gasolina de 6,5 HP
10. PRO900B GX200 (LAMA) Fra. con motor Honda de gasolina de 6,5 HP y aro protector
10. PRO900B GX200 KK Fra. con motor Honda de gasolina de 6,5 HP. Brazo plegable
10. PRO900B GX200 YA Fra. con motor Honda de gasolina de 6,5 HP. Altura brazo y dirección, ajustable
10. PRO900B GX270 Fra. con motor Honda de gasolina de 9,0 HP
10. PRO900B GX270 (LAMA) Fra. con motor Honda de gasolina de 9,0 HP y aro protector
10. PRO900B GX270 CP Fra. con motor Honda de gasolina de 9,0 HP. Con sistema ajuste de palas
10. PRO900B GX270 KK Fra. con motor Honda de gasolina de 9,0 HP. Brazo plegable
10. PRO900B GX270 YA Fra. con motor Honda de gasolina de 9,0 HP. Altura brazo y dirección,ajustable
10. PRO900B GX200 YA (LAMA) Fra. con motor Honda de gas. de 6,5 HP. Altura brazo y dirección, ajs. y aro protector
10. PRO900E 2,2Kw Fra. con motor el. de 2,2 Kw. Una velocidad 
10. PRO900E 2,2Kw. (LAMA) Fra. con motor el. de 2,2 Kw. Una velocidad y aro protector
10. PRO900E 2,2Kw. YA Fra. con motor el. de 2,2 Kw. trifásico, con altura de brazo y dirección ajustables
10. PRO900E 2,2Kw. YA (LAMA) Fra. con motor el. de 2,2 Kw. trifásico, con altura de brazo y dirección ajs. Aro de pro.
10. PRO900E 2,6 - 3,2 Kw. KK Fra. con motor el. de 2,6 - 3,6 Kw. Dos velocidades y brazo plegable
10. PRO900E 2,6 - 3,2 Kw. KK (LAMA) Fra. con motor el. de 2,6 - 3,2 Kw. Dos velocidades, brazo plegable y aro protector.
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Dimensiones

Opcional;
* Disco flotante
* Palas flotantes
* Palas combinadas
* Manguito para 
   brazos de pala
* Brazo plegable
* Ruedas de transporte

* Sistema ajuste 
  de palas
* Aro protector
* Altura del brazo 
   ajustable
* Interruptor seguridad 
   centrifugado
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* Fra.   : Fratasadora    * gas.   : gasolina   * Ajs.   : ajustables    * el.   : eléctrico   *pro.   : protección



Consumibles
Identificación de máquina

Identificación Descripción
11. PD1200 2,5 mm Disco 1200 de 1.165 mm. 2,5 mm
11. PD1200 3,0 mm Disco 1200 de 1.165 mm. 3,0 mm
11. PD1200MSD Disco de rejilla para mosáico
11. PBT1200 Pala
11. PBT1200K Palas combinadas
11. P1200FB Palas flotantes

PRO1200 
FRATASADORAS

Modelos : PRO1200 B - E 
Tipo : Fratasadora
L x An. x Al. - PRO1200B : 2185 x 1200 x 1100 mm
L x An. x Al. - PRO1200E : 2185 x 1200 x 1130 mm
Peso : 107 – 117 kg
Caja de engranajes : Caja de engranajes: Sin mantenimiento,   
   Heavy Duty (trabajo duro)
Reducción : 1:19,5 
Embrague : Embrague Centrífugo
Arrastre : Con correa en V
Longitud de las palas : 1130 mm
Superficie de las palas : 0.97 m2 
Velocidad de rotación : Máx. 140 rpm 
PRO1200B Gasolina : Honda GX 270 - (9.0 HP)-Arranque Manual
   Honda GX 390 - (13.0 HP)-Arranque Manual                        
PRO1200E Eléctrica   : 2.6 – 3.2 Kw 50 Hz Trifásico
Dos velocidad 
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Identificación Descripción
10. PRO1200 B GX270 Fra. con motor Honda de gasolina, 9,0 HP
10. PRO1200 B GX270 (LAMA)  Fra. con motor Honda de gasolina, 9,0 HP con aro protector
10. PRO1200 B GX390  Fra. con motor Honda de gasolina, 13,0 HP
10. PRO1200 B GX390 (LAMA) Fra. con motor Honda de gasolina, 13,0 HP con aro protector
10. PRO1200 B GX270 YA Fra. con motor Honda de gas. 9,0 HP. con altura brazo y dirección ajs.
10. PRO1200 B GX270 Fra. con motor Honda de gas., 9,0 HP. con altura brazo y dirección ajs. Aro pro.
10. PRO1200 B GX270 Fra. con motor Honda de gasolina, 9,0 HP. Con sistema ajuste de palas
10. PRO1200 B GX390 Fra. con motor Honda de gasolina, 13,0 HP. Con sistema ajuste de palas
10. PRO1200 B GX270 Fra. con motor Honda de gasolina, 9,0 HP. Con brazo plegable
10. PRO1200 B GX390 Fra. con motor Honda de gasolina, 13,0 HP. Con brazo plegable
10. PRO1200 E 2,6 - 3,2 Fra. con motor eléctrico de 2,6 – 3,2 Kw. Dos
10. PRO1200 E 2,6 - 3,2 (LAMA) Fra. con motor eléctrico de 2,6 – 3,2 Kw. Dos. y aro protector
10. PRO1200 E 2,6 - 3,2 Fra. con motor eléctrico de 2,6 – 3,2 Kw. Dos. y brazo  plegable
10. PRO1200 E 2,6 - 3,2 (LAMA) Fra. con motor eléctrico de 2,6 – 3,2 Kw. Dos., brazo plegable i aro protector
10. PRO1200 E 2,6 - 3,2 YA Fra. con motor eléctrico de 2,6 – 3,2 Kw. Dos. y altura brazo y dirección ajs.
10. PRO1200 E 2,6 - 3,2 YA (LAMA)  Fra. con motor eléctrico de 2,6 – 3,2 Kw. Dos., altura brazo y dirección ajs. Aro pro.

Estándar;
* Interruptor de seguridad 
  “Hombre muerto”
* Punto de Izado
* Desplazamiento confortable
* Engrasador montado 
   en el protector
* Acelerador en el manillar
* Ajuste inclinación palas
* Tubo de transporte

Opcional;
* Disco flotante
* Palas flotantes
* Palas combinadas
* Manguito para brazos de pala
* Brazo plegable
* Ruedas de transporte
* Sistema ajuste de palas
* Aro protector
* Altura del brazo ajustable
* Interruptor seguridad 
   centrifugado

Dimensiones
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* gas. : gasolina
* Fra. : Fratasadora

* ajs. : ajustable
* pro. : protector

* Dos. : Dos velocidades

La
s 

es
pe

ci
fi

ca
ci

on
es

 t
éc

ni
ca

s 
es

tá
n 

su
je

ta
s 

a 
ca

m
bi

os
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o.



ECO700-900
FRATASADORAS

Modelos : ECO 700-900 B-E 
Tipo : Fratasadora
L x An. x Al. - ECO700B : 1780 x 750 x 1040 mm
L x An. x Al. - ECO900B : 1930 x 950 x 1040 mm
Peso - ECO700B : 68 kg
Peso - ECO900B : 78 kg

Caja de engranajes : Sin mantenimiento, estándar 

Reducción : 1:20 
Embrague : Embrague Centrífugo
Arrastre : Con correa en V
Longitud de las palas : 730 mm (ECO700B)
Longitud de las palas : 920 mm (ECO900B)
Superficie de las palas : 0.44 m2 (ECO700B)
Superficie de las palas : 0.64 m2 (ECO900B)
Velocidad de rotación : Máx. 125 rpm 

ECO700-900B Gasolina : Honda GX 160 - (5,5 HP)-Arranque Manual 
                               
ECO700-900E Electrica   : 2.2 Kw 3 Hp  Monofásicat
Una velocidad 

www.oscar.biz.tr

Identificación Descripción
11. PD700 Disco 700 de 745 mm. 2,5 mm
11. PBT700 Palas
11. PD900 2,5 mm. Disco 900 de 940 mm. 2,5 mm
11. PD900 3,0 mm. Disco 900 de 940 mm. 3,0 mm.
11. PBT900 Pala
11. PBT900K Pala combinada
11. P900FB Pala de flotación

Estándar;
* Interruptor de sdeguridad 
   “Hombre muerto”
* Engrasador montado 
   en el protector
* Acelerador en el manillar 
* Ajuste inclinación palas

Opcional;
* Disco flotante
* Palas flotantes
* Palas combinadasConsumibles

Identificación de máquina

Identificación Descripción
10. ECO700B GX160 Fra. con motor económico Honda de gas. con 5,5 HP
10. ECO900B GX160 Fra. con motor económico Honda de gas. con 5,5 HP
10. ECO700E 2,2 Kw. 3PHS Fra. con motor eléctrico trifásico con 2,2 Kw. y 3 HP
10. ECO900E 2,2 Kw. 3PHS Fra. con motor eléctrico trifásico con 2,2 Kw. y 3 HP

Dimensiones
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* gas. : gasolina
* Fra. : Fratasadora
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Consumibles

Identificación de máquina

Identificación Descripción
11. PBT600 Pala
11. PBT600/6BL Pala (Ver. de 6 palas)
11. PD600 Disco 600 (2 bridas - ver. 4 palas)
11. PD600 (3K) Disco 600 (3 bridas - ver. 6 palas)
11. PD600 (4K) Disco 600 (4 bridas - ver. 4 palas)

PN600 Orilladora 
FRATASADORA ORILLADORA

Modelos : PN 600 B – E Orilladora 4-6 palas 
Tipo : Fratasadora Orilladora
L x An. x Al. - PN600 B-E : 1640 x 640 x 1000 mm
Peso : 62 - 70 kg

Caja de engranajes : Sin mantenimiento 
   Heavy Duty (Trabajo duro)

Reducción : 1:20 
Embrague : Embrague Centrífugo
Arrastre : Con correa en V

Longitud de las palas : 590 mm
Superficie de las palas : 0.28 m2 
Velocidad de rotación : Máx. 125 rpm 

PN600B Gasolina : Honda GX 120 (4.0 HP)-Arranque Manual
   Honda GX 160 (5,5 HP) -Arranque Manual
                                      
PN600E Electricidad   : 2.2 Kw  Monofásica 220 V
Una velocidad   2.2 Kw  Trifásico 380 V
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Estándar;
* Interruptor de seguridad “Hombre muerto”
* Punto de izado
* Desplazamiento confortable
* Engrasador montado en el protector
* Acelerador en el manillar
* Ajuste inclinación de palas
* Brazo plegable

Identificación Descripción
10. PN600B GX120 Fra. oril. con motor Honda de gas. con 4,0 HP.
10. PN600B GX160 Fra. oril. con motor Honda de gas. con 5,5 HP
10. PN600B GX160 6BL Fra. oril. con motor Honda de gas. con 5,5 HP. 6 palas
10. PN600E 2,2 Kw. – Mono Fra. oril. con motor el. de 2,2 Kw. Monofásico
10. PN600E 2,2 Kw. – Trifásico  Fra. oril. con motor el. de 2,2 Kw. Trifásico
10. PN600E / 6BL 2,2 Kw. – Mono Fra. oril. con motor el. de 2,2 Kw. Monofásico – 6 palas
10. PN600E / 6BL 2,2 Kw. – Trifásico Fra. oril. con motor el. de 2,2 Kw. Monofásico – 6 palas

Dimensiones
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* Ver. : Versión

6 Palas

4 Palas

* gas. : gasolina
* Fra. : Fratasadora

* oril. : orilladora
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P750 Orilladora
FRATASADORAS

Modelos : P750 Orilladora 4-6 palas 
Tipo : Fratasadora
L x An. x Al. : 1680 x 750 x 1030 mm
Peso : 70-76 kg

Caja de engranajes : Sin mantenimiento, estándar                                                       
   
Reducción : 1:20
Embrague : Embrague Centrífugo
Arrastre : Con correa en V
Longitud de las palas : 750 mm
Superficie de las palas : 0.45 m2 
Velocidad de rotación : Máx. 125 rpm 

P750 Gasolina : Honda GX 160 - (5,5 HP)-Arranque Manual
   Honda GX 200 - (6,5 HP)-Arranque Manual
   
P750 Electricidad   : 2.2 Kw 3 Hp  Monophase
Una velocidad 
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Estándar;
* Interruptor de seguridad “Hombre muerto”
* Desplazamiento confortable
* Engrasdador montado en el protector
* Acelerador en el manillar
* Ajuste inclinación palas

Consumibles

Identificación de máquina

Dimensiones

Identificación Descripción
11. PBT700 Pala (para la ver. con 4 palas)
11. PBT600 Pala (para la ver. con 6 palas)
11. PD750 4 BL Disco 750 de 750 mm. para 4 palas
11. PD750 6 BL  Disco 750 mm. para 6 palas

Identificación Descripción
10. P750 GX160 Fra. orilladora con motor Honda de gasolina 5,5 HP
10. P750 GX200 Fra. orilladora con motor Honda de gasolina 6,5 HP
10. P750B/6BL GX160 Fra. orilladora con motor Honda de gasolina 5,5 HP. 6 palas
10. P750B/6BL GX200 Fra. orilladora con motor Honda de gasolina 6,5 HP. 6 Palas
10. P750E 2,2 Kw. 220V  Fra. orilladora motor eléctrico 2,2 Kw. Monofásico
10. P750E 2,2 Kw. 380V  Fra. orilladora motor eléctrico 2,2 Kw. Trifásico
10. P750E/6BL 2,2 Kw. 220V  Fra. orilladora motor eléctrico 2,2 Kw. Monofásico 6 palas
10. P750E/6BL 2,2 Kw. 380V      Fra. orilladora motor eléctrico 2,2 Kw. Trifásico 6 palas
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P750X2 Fratasadora Orilladora Dúplex
FRATASADORA ORILLADORA

Modelos : P750 x 2 Dos discos 
Tipo : Fratasadora orilladora
L x An. x Al.  : 1550 x 765 x 1150 mm
Peso : 250 - 264  kg

Rotors : Dual
Caja de engranajes : Sin mantenimiento, 
   Heavy Duty (Trabajo duro)  

Reducción : 1:19,5 
Embrague : Embrague Centrífugo
Arrastre : Con 2 correas en V

Longitud de las palas : 1475 mm
Ancho de trabajo : 715 mm 
Superficie de las palas : 1.055 m2 
Velocidad de rotación : Máx. 120 rpm
Depósito de agua : 22 lt.

P750 Gasolina  : Honda GX 390 (13.0 HP)-Arranque Manual
   Honda GX 390 (13.0 HP)-Arranque Eléctrico
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Identificación Descripción
10. P7580x2 DD GX390 Fra. orilladora dúplex con motor Honda de gas. de 13,0 HP

Dimensiones

Estándar;
* Interruptor de seguridad 
  “Hombre muerto”
* Kit de transporte
* Punto de izado
* Butaca del operador ajustable

Opcional;
* Kit espersores de agua
* Faros
* Motor arranque eléctrico

Consumibles

Identificación de máquina

Identificación Descripción
11. PBT700 Pala
11. PD750 4 BL Disco 750 de 750 mm. para 4 palas
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* gas. : gasolina
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Light Rider 900
FRATASADORA ORILLADORA

Modelos : Light Rider 900 
Tipo : Fratasadora dúplex con focos y   
    butaca elevada
L x An. x Al. : 2000 x 1000 x 1420 mm
Peso : 305 – 325 kg
Rotor : Doble para 4 palas
Caja de engranajes : Sin mantenimiento 
   Heavy Duty (Trabajo duro) 
Reducción : 1:19,5 
Embrague : Embrague Centrífugo
Arrastre : Con 2 correas en V
Longitud de las palas : 1910mm 
Ancho de trabajo : 920  mm 
Superficie de las palas : 1.75  m2 
Velocidad de rotación : Máx. 125 rpm 
Tanque de combustible  : 21 lt.

Gasolina : Honda GX 690 (25.5 HP) 
   Robin EH72 ( 25.0 HP) 
   

www.oscar.biz.tr

Dimensiones

Estándar;      
* Interruptor de seguridad “Hombre muerto”  
* Kit de transporte      
* Puntos de izado      
* Butaca operador ajustable    
* 2 faros

Consumibles

Identificación de máquina

Identificación Descripción
10. LR900B EH72  Fratasadora dúplex con motor Robin de 25,0 HP
10.LR900B GX690  Fratasadora dúplex con motor Honda de 25,5 HP

Identificación Descripción
11. PD900 2,5 mm Disco 900 de 940 2,5 mm
11. PBT900 Pala
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PRO900X2
FRATASADORA ORILLADORA

Modelos : Pro 900 x 2 
Tipo : Motor central y butaca elevada
   Fratasadora dúplex
L x An. x Al. (PRO900X2) : 2244 x 1105 x 1490 mm 
L x An. x Al. (PRO900X2PS) : 2244 x 1105 x 1430 mm  
Peso : 410 – 424 kg
Rotors : Doble para 4 palas
Opcional : Doble para 5 palas 
   Doble para 6 palas 
Caja de engranajes : Sin mantenimiento. Trabajos extrema  
   dureza. Refrigerada por aire
Reducción : 1:17 
Arrastre : Convertidor de par HD con correas en V

Longitud de las palas : 2120 mm 
Trowelling Width : 976mm
Superficie de las palas : 2.07 m2  
Velocidad de rotación : Variable speed 60 -160 rpm 
Tanque combustible : 21 lt.
Tanque de agua  : 21 lt. 
Gasolina Engine  : B&S Vanguard (31.0 HP) 
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Dimensiones

Consumibles

Identificación de máquina

Identificación Descripción
11.PD900PRO 4BL Dis. 900 de 1.010 3,0 mm. para 4 pl.
11.PD900PRO 5BL Dis. 900 de 1.010 3,0 mm. para 5 pl.
11.PD900PRO 6BL Dis. 900 de 1.010 3,0 mm. para 6 pl.
11. PBT900 Pala

Identificación Descripción
10. PRO 900X2 TC BS31-4BL Fra. dúplex, motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 4 palas
10. PRO 900X2 TC BS31-5BL Fra. dúplex, motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 5 palas
10. PRO 900X2 TC BS31-6BL Fra. dúplex, motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 6 palas
10. PRO 900X2 PSTC BS31-4BL Fra. dúplex, drc. hid. motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 4 palas
10. PRO 900X2 PSTC BS31-5BL Fra. dúplex, drc. hid. motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 5 palas
10. PRO 900X2 PSTC BS31-6BL Fra. dúplex, drc. hid. motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 6 palas

Estándar;
* Interruptor seguridad 
  “Hombre muerto”
* Kit de transporte
* Puntos de izado
* Butaca operador ajustable
* Kit de espersores
* 2 Faros

Opcional ;
* Control de desplazamiento
* Horómetro
* Interruptor arranque 
   paro en la butaca
* 4 Faros
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* Fra. : Fratasadora 
* Con. : Convertidor

* drc. : dirección 
* hid. : hidráulica

* Dis. : Disco
* Pl. : Palas
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*Dirección Asistida



* Fra. : Fratasadora 
* Con. : Convertidor

* Dis. : Disco
* Pl. : Palas

* drc. : dirección 
* hid. : hidráulica
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Consumibles

Identificación de máquina

PRO1200X2
FRATASADORA ORILLADORA

Modelos : Pro 1200 x 2 
Tipo : Motor central y butaca elevada 
   Fratasadora dúplex
L x An. x Al. : 2690 x 1354 x 1490 mm 
L x An. x Al. : 2690 x 1354 x 1430 mm
Peso : 530 – 580 kg
Rotors : Dual 4 Bladed
Opcional : Dual 5 Bladed 
   Dual 6 Bladed
Caja de engranajes : Sin mantenimiento, Heavy Duty 
   (trabajo duro), refrigerado por aire   
Reducción : 1:17
Arrastre : Convertidor de par HD, con correas en V

Longitud de las palas : 2580  mm 
Ancho de trabajo : 1220  mm
Superficie de las palas : 2.825 m2 
Velocidad de rotación : Variable speed 60 -160 rpm 
 
Tanque combustible : 21 lt.
Tanque de agua  : 21 lt.
Gasolina  : B&S Vanguard (31.0 HP)
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Identificación Descripción
11. PD1200PRO 4BL Dis. 1200 de 1.200 3,0 mm. para 4 pl.
11. PD1200PRO 5BL Dis. 1200 de 1.200 3,0 mm. para 5 pl.
11. PD1200PRO 6BL Dis. 1200 de 1.200 3,0 mm. para 6 pl.
11. PBT1200 Pala

Dimensiones

Estándar;
* Interruptor seguridad 
  “Hombre muerto”
* Kit de transporte
* Puntos de izado
* Butaca operador ajustable
* Kit de espersores
* 2 Faros

Opcional ;
* Control de desplazamiento
* Horómetro
* Interruptor arranque 
   paro en la butaca
* 4 Faros

Identificación Descripción
10. PRO 1200X2 TC BS31-4BL Fra. dúplex, motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 4 palas
10. PRO 1200X2 TC BS31-5BL Fra. dúplex, motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 5 palas
10. PRO 1200X2 TC BS31-6BL Fra. dúplex, motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 6 palas
10. PRO 1200X2PS TC BS31-4BL     Fra. dúplex, drc. hid. motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 4 palas
10. PRO 1200X2PS TC BS31-5BL  Fra. dúplex, drc. hid. motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 5 palas
10. PRO 1200X2PS TC BS31-6BL Fra. dúplex, drc. hid. motor B&S de 31,0 HP. Con. de par y 6 palas
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FRATASADORAS
Consumibles www.oscar.biz.tr
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Consumibles
FRATASADORAS
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Doble barra niveladora vibradora
NIVELADORAS

Distancia entre barras : 300 mm

Unidad con motor de   
gasolina  : Honda GX 120 (4.0 HP)  
   Honda GX 160 (5.5 HP)  
   Honda GX 200 (6.5 HP)  

Frecuencia : 3.400 Vib./min
L x An. x Al. : 4230 x 530 x 165 mm

Unidad con motor eléctrico
Frecuencia : 2850 Vib./min    
Potencia : 300 W     
Fases : 3 Fases       
   50 c/s AC      
Voltaje : 380V
L x An. x Al. : 950-200 x 350-200 x 270-310 mm
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Dimensiones

Optionals

Identificación de máquinas
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Dimensiones 3.2 m 4.2 m 5.2 m 6.2 m

3230 mm 4230 mm 5230 mm 6230 mm

530 mm 530 mm 530 mm 530 mm

165 mm 165 mm 165 mm 165 mm

31 kg 42 kg 54 kg 66 kg

Largo

Ancho

Alto

Peso

Tipo : Reglas vibrantes dobles

Identificación Descripción
10. MTB GX120 Equipo motor Honda de gasoline de 4,0 HP
10. MTB GX160 Equipo motor Honda de gasoline de 5,5 HP
10. MTB GX200 Equipo motor Honda de gasoline de 6,5 HP
10. MTE  Equipo con motor eléctrico trifásico
10. 3,20 M MASTAR 3,2 M Nivelación
10. 4.20 M MASTAR 4.2 M Nivelación
10. 5.20 M MASTAR 5.2 M Nivelación
10. 6.20 M MASTAR 6.2 M Nivelación

Sistema Rodillo Colgante
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Regla niveladora flotante
NIVELADORAS

L x An. x Al. : 390 x 500 x 190 - 320 mm

Peso con motor  : 12,5 Kg

Motor : Honda GX25 (1,1 hp ) 4 tiempos 
   Honda GX35 (1,6 hp ) 4 tiempos
  
Vibración : 0 - 10000 rpm
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Dimensiones

Identificación de máquinas
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Dimensiones

Tipo : EMT E – B Regla niveladora flotante

1.0 m 1.5 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m

1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm

230 mm 230 mm 230 mm 230 mm

42 mm 42 mm 42 mm 42 mm

4.5 kg 6.5 kg 8.5 kg 10.5 kg

3000 mm

230 mm

42 mm

12.5 kg

Largo

Ancho

Alto

Peso

Dimensiones

Identificación Descripción
10. EMT 1,0 M Perfil nivelador de 1,0 M
10. EMT 1,5 M Perfil nivelador de 1,5 M
10. EMT 2,0 M Perfil nivelador de 2,0 M
10. EMT 2,5 M Perfil nivelador de 2,5 M
10. EMT 3,0 M Perfil nivelador de 3,0 M
10. EMT 4,0 M Perfil nivelador de 4,0 M
10. EMTB ECO4 Regla nive. flo. con motor Robin de gas. y de 2,0 HP 
10. EMTB EHO25 Regla nive. flo. con motor Robin de gas. y de 1,1 HP
10. EMTB GX25 Regla nive. flo. con motor Honda de gas. y de 1,1 HP
10. EMTB GX35 Regla nive. flo. con motor Honda de gas. y de 1,6 HP
10. EMTE Regla niveladora flotante con motor eléctrico
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* nive. : niveladora
* flo. : flotante
* gas. : gasolina



Talocha niveladora
NIVELADORAS

Peso con motor  : 19,5 Kg

Chasis (L x An. x Al.) : 800 x 580 x 920 mm

Motor : Honda GX25 (1,1 hp ) 4 tiempos
   
Vibración         : 0 - 9000 rpm
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Dimensiones
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Tipo : Talocha niveladora

Largo 1.0 m 1.5 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m 4.0 m 5.0 m

175mm 175mm 175mm 175mm 175mm 175mm 175mm

110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

4.5 kg 7.5 kg 10.5 kg 14.0 kg 17.5 kg 21.0 kg 24.0 kg

Ancho

Alto

Peso

Identificación de máquinas

Identificación Descripción
10. MECO 1,0 M Perfil de talocha niveladora de 1,0 M
10. MECO 1,5 M Perfil de talocha niveladora de 1,5 M
10. MECO 2,0 M Perfil de talocha niveladora de 2,0 M
10. MECO 2,5 M Perfil de talocha niveladora de 2,5 M
10. MECO 3,0 M Perfil de talocha niveladora de 3,0 M
10. MECO 4,0 M Perfil de talocha niveladora de 4,0 M
10. MECO 5,0 M Perfil de talocha niveladora de 5,0 M
10. MECO GX25 Talocha nive. con motor Honda de gas. de 1,1 HP
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* nive. : niveladora
* gas. : gasolina



Viga triangular niveladora
NIVELADORAS

Chasis (L x An. x Al.)  : 630 x 620 x 880 mm

Motor : Honda GX 200 - (6,5 HP)
   Honda GX 270 - (9.0 HP)
   Honda GX 390 - (13,0 HP)
   PNEUMATIC 

Motor eléctrico : 4 KW - 7,5 KW

   Para 6 y 22 m.
Estándar;
*Torno Manual Y Cable
*Cabeza – Parte Final
*Motor chassis
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Consumibles
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Dimensiones

Tipo : Viga triangular tipo niveladora

Largo

Ancho

Alto

Peso

Dimensiones 610 mm 1500 mm 2300 mm 

610 mm 1522 mm 2286 mm 

450 mm 450 mm 450 mm

430 mm 430 mm 430 mm

20 kg 44 kg 63 kg

Identificación de máquinas

Identificación Descripción
12. UCM610 Módulo triangular de 0,61 M
12. UCM1500 Módulo triangular de 1,5 M
12. UCM2300 Módulo triangular de 2,3 M

Identificación Descripción
12. UCM-009 Chasis
12. UCM-011 Estructura tri. y com.
25. HDV.VINC 1,2 Manivela 
12. UCM-027 HAND WINCH TOWER
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* trı. : trıangular
* com. : componentes



Consumibles

Identificación de máquinas
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Dimensiones

Identificación Descripción
BR300 ASPHALT Disco para asfalto
BR300 FRESH Disco para hormigón fresco
BR300 OLD Disco para hormigón duro
BR350 ASPHALT Disco para asfalto
BR350 FRESH Disco para hormigón fresco
BR350 OLD Disco para hormigón duro

OFC1218
CORTADORA PAVIMENTO

Modelo : OFC 1218 B

Tipo : Cortadora pavimento
L x An. x Al. : 1080 x 575 x 100 mm
Puntero guía : 750 mm 
Peso : 124 -140  kg
Arrastre : Con 3 correas en V
Diámetro máximo de disco : Max. Ø 350 mm  
Máxima profundidad de corte : 130 mm
Tanque de agua : 30 lt.

Motor; 
Gasolina
Honda GX 270 (9.0 HP) Gasoline Motor ( Arranque manual )
Honda GX 390 (13.0 HP) Gasoline Motor  ( Arranque manual )

Diesel
Hatz 1B30 (6.5 HP) 
Lombardini 15LD350 (7.5 HP)
    
Eléctrico
5.5  kw electric motor 
    
Características estándar ;
* Depósito del agua integrado 
* Chasis Heavy Duty (trabajo duro)
* 3 Canales pulverización del agua
* Gancho para levantar de fácil carga y descarga
* Conexión externa para carga de agua
* Sistema de fijación profundidad de cort
* Indicador profundidad de corte
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Identificación Descripción
10. OFC1218B GX270 Cortadora pavimento con motor Honda de gasolina de 9,0 HP
10. OFC1218B GX390 Cortadora pavimento con motor Honda de gasolina de 13,0 HP
10. OFC1218D 15LD350 Cortadora pavimento con motor Lombardini de gasoil de 7,5 HP
10. OFC1218D 1B30 Cortadora pavimento con motor Hatz de gasoil de 6,5 HP
10. OFC1218E 5,5 Kw Cortadora pavimento con motor eléctrico de 5,5 Kw
10. OFC1218E 7,5 Kw Cortadora pavimento con motor eléctrico de 7,5 Kw



Consumibles

Identificación de máquinas
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Dimensiones

Identificación Descripción
BR350 ASPHALT Disco para asfalto
BR350 FRESH Disco para hormigón fresco
BR350 OLD Disco para hormigón duro
BR400ASPHALT Disco para asfalto
BR400FRESH Disco para hormigón fresco
BR400OLD Disco para hormigón duro
BR450 ASPHALT Disco para asfalto
BR450 FRESH Disco para hormigón fresco
BR450 OLD Disco para hormigón duro
BR500 ASPHALT Disco para asfalto
BR500 FRESH Disco para hormigón fresco
BR500 OLD Disco para hormigón duro

OFC1822
CORTADORA PAVIMENTO

Modelo : OFC 1822 B
  
Tipo : Cortadora pavimento
L x An. x Al. : 1360 x 635  x 1100 mm
Y.O.   : 1360 x 760  x 1100 mm
Puntero guía : 750 mm 
Peso : 130 -168  kg
Arrastre : Con 3 correas en V
Diámetro máximo de disco : Ø 450 mm
Máxima profundidad de corte : 180 mm
Tanque de agua : 40 lt.
Motor; 
Gasolina
Honda GX 390 (13.0 HP) Gasoline Motor 
Robin EH41 (13.5 HP) Gasoline Motor   
Diesel
Hatz 1B40(9.3 HP) Diesel Motor 
Lombardini 15LD350 (7.5 HP) Diesel Motor
Eléctrico
7.5  kw electric motor
    
Características estándar ;
* Movimiento semi-
   automático (opcional) 
* Depósito del agua integrado
* Chasis Heavy Duty (trabajo duro)
* 3 Canales pulverización de agua
* Gancho para levantar de 
   fácil carga y descarga
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Identificación Descripción
10. OFC1822B GX390 Cor. pavimento motor Honda de gasolina de 13,0 HP.
10. OFC1822D 15LD350 Cor. pavimento motor Lombardini de gasoil de 7,5 HP
10. OFC1822D 1B40  Cor. pavimento motor Hatz de gasoil de 9,3 HP
10. OFC1822D 6LD400 Cor. pavimento motor Lombardini de gasoil de 8,5 HP
10. OFC1822B GX390 YO Cor. pav. motor Honda de gasolina de 13,0 HP. Mov. semi-auto
10. OFC1822D 15LD350 YO Cor. pav. motor Lombardini de gasoil de 7,5 HP. Mov. semi-auto
10. OFC1822D 1B40 YO Cor. pav. motor Hatz de gasoil de 9,3 HP. Movimiento semi-auto.
10. OFC1822D 6LD400 Cor. pav. motor Lombardini de gasoil de 8,5 HP. Mov. semi-auto.
10. OFC1822E 7,5 Kw Cortadora pavimento con motor eléctrico de 7,5 Kw
10. OFC1822E 7,5 Kw. YO Cor. pav. con motor eléctrico de 7,5 Kw. Mov. semi-auto.

* Conexión externa para               
   carga de agua
* Sistema de fijación 
   profundidad de corte
* Indicador profundidad de 
   corte

* auto. : automático * Cor. : Cortadora * Mov. : Movimiento* pav. : pavimento



Consumibles

Identificación de máquinas
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Dimensiones

Identificación Descripción
BR600 ASPHALT Disco para asfalto
BR600 OLD Disco para hormigón duro
BR800 ASPHALT Disco para asfalto
BR800 OLD Disco para hormigón duro

OFC2227
CORTADORA PAVIMENTO

Modelo : OFC 2227 B

Tipo : Cortadora pavimento
L x An. x Al. : 1450 x 860  x 1110 mm
Puntero guía : 1040 mm
Peso : 160 – 182 kg
Arrastre : Con 3 correas en V
Diámetro máximo de disco : Ø 600
Máxima profundidad de corte : 220 mm
Tanque de agua : 50 lt.

Motor; 
Gasolina
Honda GX 690 (25.5 HP) Gasoline Motor 
Robin EH72 (25.0 HP) Gasoline Motor 

Diesel
Hatz 1D81Z (15.0 HP) Diesel Motor
    
Eléctrico
10.0 kw electric motor
    
Características estándar ;
* Movimiento semi-automático (Opcional) 
* Depósito del agua integrado
* Chasis Hevy Duty (trabajo duro)
* 3 Canales pulverización de agua
* Gancho para levanter de fácil carga y descarga
* Conexión externa para carga de agua 
* Sistema de fijación profundidad de corte
* Indicador profundidad de corte

Identificación Descripción
10. OFC2227B EH72 Cortadora pavimento con motor Robin de gasolina de 25,0 HP
10. OFC2227B GX690 Cortadora pavimento con motor Honda de gasolina de 24,0 HP
10. OFC2227D 1D81Z Cortadora pavimento con motor Hatz de gasoil de 15,0 HP
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Consumibles

Identificación de máquinas
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Dimensiones

Identificación Descripción
BR300 ASPHALT Disco para asfalto
BR300FRESH Disco para hormigón fresco
BR300OLD Disco para hormigón duro
BR350 ASPHALT Disco para asfalto
BR350 FRESH Disco para hormigón fresco
BR350 OLD Disco para hormigón duro

DCC11
CORTADORA PAVIMENTO

Modelo : DCC 11 B
  
Tipo : Cortadora pavimento
L x An. x Al. : 1130 x 415 x 930 mm
Peso : 66 kg
Arrastre : Con 2 correas en V
Diámetro máximo de disco : Ø 350 mm
Máxima profundidad de corte : 130 mm
Tanque de agua : 21 lt.

Motor; 
Gasolina
Honda  GX 200 (6.5 HP) Gasoline Motor - Arranque manual
Honda GX 270 (9.0 HP) Gasoline Motor - Arranque manual  
   
Características estándar ;
* Conexión externa para carga de agua
* Sistema de fijación profundidad de corte
* Indicador profundidad de corte
* Sistema fácil para cambiar el disco
* Compacto

Identificación Descripción
10. DCC11B GX200 Cortadora pavimento con motor Honda de gasolina de 6,5 HP
10. DCC11B GX270 Cortadora pavimento con motor Honda de gasolina de 9,0 HP
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Dimensiones

Identificación Descripción
BR300 ASPHALT Disco para asfalto
BR300FRESH Disco para hormigón fresco
BR300OLD Disco para hormigón duro
BR350 ASPHALT Disco para asfalto
BR350 FRESH Disco para hormigón fresco
BR350 OLD Disco para hormigón duro

DBC21
CORTADORA PAVIMENTO

Modelo : DBC 21 B

Tipo : Cortadora de pavimento
L x An. x Al. : 1260 x 550 x 1020 mm
Puntero guía : 685 mm 
Peso : 85 -110  kg
Arrastre : Con 3 correas en V
Diámetro máximo de disco : Ø 350 mm
Máxima profundidad de corte : 130 mm
Tanque de agua : 34 lt.

Motor; 
Gasolina
Honda GX 270 (9.0 HP) Gasoline Motor ( Arranque manual )

Diesel
Hatz 1B30 (6.5 HP) Diesel Motor  ( Arranque manual )
    
Eléctrico
5.5  kw electric motor
    
Características estándar ;
* Sistema automático espersores de agua 
* Sistema automático de lubricación
* Conexión externa para carga de agua
* La instalación del motor en posición vertical (lubrificación         
   continua) alarga la vida útil del mismo hasta 30%
* La sistema automática de aspersión de agua asegura una      
   vida útil más larga (hasta 22%) para las palas
* Sistema de fijación prufundidad de corte
* Indicador profundidad de corte
* Fácil acceso para el tensado de correas y mantenimiento
* Sistema fácil para cambiar el disco
* Puntos de izado de fácil carga y descarga
* Freno estacionamiento

Identificación de máquinas
Identificación Descripción
10. DBC21B GX270 Cor. pav. con motor Honda de gasolina de 9,0 HP
10. DBC21D 1B30 Cor. pav. con motor Hatz de gasoil de 6,5 HP
10. DBC21E 5,5 Kw. – 3PHASE Cor. pav. con motor Eléctrico de 5,5 Kw. Trifásico
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Dimensiones

Identificación Descripción
BR350 ASPHALT Disco para asfalto
BR350 FRESH Disco para hormigón fresco
BR350 OLD Disco para hormigón duro
BR400ASPHALT Disco para asfalto
BR400FRESH Disco para hormigón fresco
BR400OLD Disco para hormigón duro
BR450 ASPHALT Disco para asfalto
BR450 FRESH Disco para hormigón fresco
BR450 OLD Disco para hormigón duro

DBC31
CORTADORA PAVIMENTO

Modelo : DBC 31 B

Tipo : Cortadora pavimento
L x An. x Al. : 1260 x 550 x 1090 mm
Puntero guía : 685 mm 
Peso : 95 -120  kg
Arrastre : Con 3 correas en V
Diámetro máximo de disco : Ø 450 mm
Máxima profundidad de corte : 170 mm
Tanque de agua : 34 lt.
Motor; 
Gasolina
Honda GX 390 (13.0 HP) Gasoline Motor - Arranque manual
    
Diesel
Hatz 1B40(9.3 HP) Diesel Motor - Arranque manual
Lombardini 15LD350 (7.5 HP) Diesel Motor - Arranque manual 

Eléctrico
7.5  kw electric motor
    
Características estándar ;
* Sistema automático espersores de agua 
* Sistema automático de lubricación
* Conexión externa para carga de agua
* La instalación del motor en posición vertical (lubrificación         
   continua) alarga la vida útil del mismo hasta 30%
* La sistema automática de aspersión de agua asegura una      
   vida útil más larga (hasta 22%) para las palas
* Sistema de fijación prufundidad de corte
* Indicador profundidad de corte
* Fácil acceso para el tensado de correas y mantenimiento
* Sistema fácil para cambiar el disco
* Puntos de izado de fácil carga y descarga
* Freno estacionamiento

Identificación de máquinas
Identificación Descripción
10. DBC31B GX390 Cor. pav. con motor Honda de gasolina de 13,0 HP
10. DBC31D 1B40 Cor. pav. con motor Hatz de gasoil de 9,3 HP
10. DBC31D 15LD350 Cor. pav. con motor Lombardini de gasoil de 7,5 HP
10. DBC31E 7,5 KW Cortadora pavimento con motor eléctrico de 7,5 Kw
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Dimensiones

KM35
BANDEJA COMPACTADORA

Tipo : KM 35  BANDEJA COMPACTADORA

Largo : 500 mm
Ancho : 430 mm 
Alto : 640 mm

Largo : 970 mm
Ancho : 430 mm 
Alto : 955 mm

Peso : 58  kg
Embrague : Embrague Centrífugo
Fuerza de compactación : 1100 kg
Profundidad efectiva : 150 mm
Dimensiones de la bandeja : 35x60 cm 
Velocidad operative : 25 m/min.

Motor : Honda GX 120 ( 4,0 HP ) 
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Identificación máquina

Identificación  Descripción
10. KM35B GX120 Ban. de com. con motor Honda de gas. de 4,0 HP

* com. : compactación
* gas. : gasolina
* Ban. : Bandeja 



Dimensiones

KM60
BANDEJA COMPACTADORA

Tipo : KM 60  BANDEJA COMPACTADORA

Largo : 600 mm
Ancho : 410 mm 
Alto : 690 mm

Largo : 1110 mm
Ancho : 410 mm 
Alto : 1000 mm

Peso : 78-98 kg
Embrague : Embrague Centrífugo
Fuerza de compactación : 1600 kg 
Profundidad efectiva : 200-250 mm
Dimensiones de la bandeja : 40 x 60 cm 
Velocidad operative : 20-24 m/min.
Superficie de compactación : 560-600 m²/h
Inclinación maxima : % 25-% 30
  
Motor Gasolina  : Honda GX 160 - (5,5 HP)
                                      Honda GX 200 - (6,5 HP)

Motor Diesel  : Lombardini 15LD225-(4,8 HP)
   Hatz 1B20 - (4,5 HP)

Electrico : 2,2 KW 3HP Trifásico
Opcional  : Kit para asfalto
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Identificación máquina
Identificación  Descripción
10. KM60B GX160 Ban. com. con motor Honda de gas. de 5,5 HP
10. KM60B GX160 AT Ban. com. con motor Honda de gas. de 5,5 HP 
 y kit de asfalto
10. KM60B GX200 Ban. com. con motor Honda de gas. de 6,5 HP
10. KM60D 15LD225 Ban. com. con motor Lom. de gas. de 4,8 HP
10. KM60D 1B20 Ban. com. con motor Hatz de gas. de 4,5 HP
10. KM60E 2,2 Kw. Ban. com. con motor eléctrico de 2,2 Kw.

* Lom. : Lombardini
* gas. : gasolina

* com. : compactación
* Ban. : Bandeja 



Dimensiones

KM80
BANDEJA COMPACTADORA

Tipo : KM 80  BANDEJA COMPACTADORA
 
Largo : 600 mm
Ancho : 500 mm 
Alto : 690 mm

Peso : 110 – 120 kg

Largo : 1110 mm
Ancho : 510 mm 
Alto : 1000 mm

Embrague : Embrague Centrífugo
Fuerza de compactación : 2600 kg
Profundidad efectiva : 200 - 250 mm
Dimensiones de la bandeja : 50 x 60 cm 
Velocidad operative : 28 m/min.

Motor; 
Gasolina  : Honda GX 200 - (6,5 HP)
                                      Honda GX 270 - (9.0 HP)

Motor Diesel  : Lombardini 15LD350-(7,5 HP)
                                      Hatz 1B30 (6.5 HP)

Electrico : 3 KW 4HP Trifásico
Opcional  : Kit para asfalto
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Identificación  Descripción
10. KM80B GX200 Ban. com. con motor Honda de gas. de 6,5 HP
10. KM80B GX200 AT Ban. com. con motor Honda de gas. de 6,5 HP
 y kit para asfalto
10. KM80B GX270 Ban. com. con motor Honda de gas. de 9,0 HP
10. KM80D 15LD350 Ban. com. con motor Lom. de gas. de 7,5 HP
10. KM80D 1B30 Ban. com. con motor Hatz de gas. de 6,7 HP
10. KM80E 3,0 Kw. Ban. com. con motor eléctrico de 3,0 Kw

Identificación máquina

* Lom. : Lombardini
* gas. : gasolina

* com. : compactación
* Ban. : Bandeja 



Dimensiones

Tipo : KMR 100 bandeja compactadora  
   reversible

Largo : 1450 mm
Ancho : 560 mm (con 710 mm. ampliación  
   bandeja) 
Alto : 1040 mm

Peso : 170 – 180 kg

Embrague : Embrague Centrífugo
Fuerza de compactación : 3500 kg
Profundidad efectiva : 250 - 300 mm
Dimensiones de la bandeja : 51x70 cm (71 x 70 con ampliación  
   bandeja)
Extensión bandeja : 10 cm x 2 
Frecuencias de vibración : 65 Hz ( 3900 vpm )
Velocidad operative : 25 m/min

Motor Gasolina : Honda GX 270 - (9.0 HP)

Motor Diesel  : Lombardini 15LD350-(7,5 HP) Diesel
                                      Hatz 1B30 (6.3 HP) Diesel

KMR100
BANDEJA COMPACTADORA
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Identificación  Descripción
10. KMR100B GX270 Ban. com. con motor Honda de gas. de 9,0 HP
10. KMR100D 15LD350  Ban. com. con motor Lom. de gas. de 7,5 HP
10. KMR100D 1B30 Ban. com. con motor Hatz de gas. de 6,3 HP

Identificación máquina

* Lom. : Lombardini
* gas. : gasolina

* com. : compactación
* Ban. : Bandeja 



Dimensiones

OVR610
RODILLO COMPACTADOR

Modelo : OVR 610 Rodillo compactador

L x An. x Al. : 2400 x 700 x 1000 mm 
L x An. x Al. (Transporte) : 1225 x 700 x 1215 mm  

Peso : 715 Kg
Peso operativo : 790 Kg (With all fluids)

Diametro del rodillo : ø 400 mm
Anchura del rodillo : 650 mm
Tanque de agua : 26 lt
Tanque de aceite : 45 lt
Frecuencias de vibración : 60 hz
Vibración efectiva : 22 kn
Fuerza estática lineal : 6,0 kg / cm
Fuerza dinámica lineal : 15,3 kg / cm
Superficie compactación : 2600 m2 / h
Velocidad de desplazamiento : 0 - 4 km / h
Inclinación de subida : 40%
Traslación : Hidrostática
Vibración : Hidrostática
   
Motor : Honda GX270 (9.0 HP)
   Hatz 1D42 Z (7.2 Kw) 9.1 HP Diesel
   Lombardini 1LD350 (7.5 HP)
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Identificación  Descripción
10. OVR600B GX270 Rodillo com. con motor Honda de gas. de 9,0 HP
10. OVR600D 15LD350 Rodillo com. con motor Lom. Diesel de 7,5 HP
10. OVR900D 1D42Z Rodillo com. con motor Hatz Diesel de 9,1 HP

Identificación máquina
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* gas. : gasolina



Dimensiones

OTR80
PİSÓN COMPACTADOR

Modelo : OTR80

Tipo : PC80 H 4T Pisón compactador 
Largo : 770 mm
Ancho : 398 mm 
Alto : 1038 mm

Peso : 74 Kg

Saltos por impacto  : 75 mm
Fuerza de impacto : 1540 kg
Frecuencias de vibración 
v.p.m   : 650 v.p.m
m2. de producción  : 210 m²

Dimensiones del pie
(Largo x Ancho)   : 332 x 280 mm

Motor Motor                : Honda GX120 (4.0 HP)
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Identificación  Descripción
30. PC80H 4T GX120  Pisón com. con motor Honda de gas. de 4,0 HP

Identificación máquina



Dimensiones

Identificación Descripción
11. DZH200 CC Puntas de acero
11. DZH200 TCU Puntas de car. de tung.

Identificación Descripción
12. DZH200-006/CL Tambor con puntas de acero
12. DZH200-006/TN Tambor con puntas car. de tung.

Identificación de puntas

DZH200 
FRESADORA (LİJADORA) PAVİMENTO 

Tipo : DZH 200 B - E Fresadora (Lijadora) pavimento 

Largo : 900 mm
Ancho : 420 mm 
Alto : 1000 mm
Peso : 61- 63 kg

Ancho de trabajo : 200 mm
Transmisión : Correa dentada
Punta estándar : Punta de acero
Punta opcional : Punta de carburo de tungteno
Máxima profundidad 
de fresado : 8 mm
Productividad : Up to 33 – 40 m2/ hour

DZH200B Gasolina  : Honda GX 160 - (5,5 HP)
                                      Honda GX 200 - (6,5 HP)

DZH200E Eléctrica  : 2.2 kW / Trifásica  (3.0 HP) 
   2.2 Kw / Monofásica 
   3.0 Kw / Trifásica

Identificación de máquina
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Identificación de tambores
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Identificación Descripción
10. DZH200B GX160 Fre. con motor Honda de gas. de 5,5 HP
10. DZH200B GX160 TCU Fre. con motor Honda de gas. de 5,5 HP (Punta car. de tung.)
10. DZH200B GX200 Fre. con motor Honda de gas. de 6,5 HP
10. DZH200B GX200 Fre. con motor Honda de gas. de 5,5 HP (Punta car. de tung.)
10. DZH200E 2,2KW MONO ÇÇ Fre. con motor Eléctrico de 2,2 Kw. Monofásico
10. DZH200E 2,2KW MONO TCU Fre. con motor Eléctrico de 2,2 Kw. Monofásico (Punta car. de tung.)
10. DZH200E 2,2KW 3PHASE ÇÇ Fresadora con motor Eléctrico de 2,2 Kw. Trifásico
10. DZH200E 3KW 3PHASE ÇÇ Fresadora con motor Eléctrico de 3,0 Kw. Trifásico
10. DZH200E 3KW 3PHASE TCU Fre. con motor Eléctrico de 3,0 Kw. Trifásico (Punta car. de tung.)

Features;
* Capacidad de eliminar las   
   vibraciones en el tambor y  
   maximizar el contacto con el    
   pavimento
* Diseño compacto
* Punto para succionar polvo

Applications;
* Reparar una acera  
* Quitar una capa de pavimento
* Preparación o limpieza del    
   pavimento 
* Grear superficies antideslizantes
* Quitar marcas de tráfico
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* Fre. : Fresadora * gas. : gasolina * tung. : tungsteno * car. : carburo
* tung. : tungsteno
* car. : carburo



Dimensiones

DZH275
FRESADORA (LİJADORA) PAVİMENTO

Tipo : DZH 275 B 
   Frersadora (lijadora) pavimento

Largo : 1300 mm
Ancho : 670 mm 
Alto : 1150 mm
Peso : 248 kg

Ancho de trabajo : 275 mm
Puntas : Puntas carburo de tungsteno 
   (8 point 80 x 8 mm)

Máxima profundidad 
de fresado  : 10 mm ( 2 pasadas )
Productividad : 40 - 70 m² /hr
   
Potencia : Honda GX 390 ( 13,0 HP )
   Robin EH41 ( 13,5 HP )
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Identificación de tambores

11
50

89
0

13
00

380

96
0

670

470

76
0

600

400

68
0

300
250

24
6

Identificación Descripción
11. DZH300 TCU Puntas de carburo de tungsteno

Identificación Descripción
12. DZH275-020 Tambor con puntas car. de tung.

Identificación de máquina

Identificación Descripción
10. DZH275B EH41 Fresadora con motor Robin de gasolina de 13,5 HP
10. DZH275B GX390 Fresadora con motor Honda de gasolina de 13,0 HP
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* tung. : tungsteno
* car. : carburo



Dimensiones

DZH320
FRESADORA (LİJADORA) PAVİMENTO 

Tipo : DZH 320 E Fresadora (lijadora)   
   pavimento
 
Largo : 1450 mm
Ancho : 770 mm 
Alto : 1170 mm
Peso : 390 kg

Ancho de trabajo : 320 mm
Puntas : Puntas carburo de tungsteno 
   (8 point 80 x 8 mm)
Máxima profundidad 
de fresado : 16 mm ( 2 pasadas )

Productividad : 50 - 90 m² /hr 
  
Motor : 380 V / 7,5 kw
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Identificación Descripción
11. DZH300 TCU Puntas car. de tung.

Identificación Descripción
12. DZH320-025 Tambor con puntas car. de tung.

Identificación de puntasIdentificación de máquina

Identificación de tambores

Identificación Descripción
10. DZH320E 7,5KW Fresadora con motor eléctrico dev 7,5 Kw
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* tung. : tungsteno
* car. : carburo



Dimensiones

Pulidora de mosaico
FRESADORA (LİJADORA) PAVİMENTO

Tipo : Pulidora de mosaico

Largo : 1000 mm
Ancho : 720 mm 
Alto : 920 mm
Peso : 137 kg

Capacidad : 43 m²/h

Ancho del cfepillo  : 600 mm 
Número de rotors : 2
Velocidad de rotación : 430 rpm
Herramienta diamante 
alta abresividad : 8 mm
Número de herramientas 
con diamantes : 6 pcs. (3 pcs. on each rotor)
Número de segmentos 
con diamantes : 9 segments / tool 

Motor eléctrico : 5.5 Kw at 2840 rpm  (trifásico) 

www.oscar.biz.tr
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Identificación de puntas

Identificación Descripción
12. MSM-028 Herramienta adaptador
12. MSM-029 Fijador muelle
12. MSM-030 Herramienta diamante

Identificación de máquina

Identificación Descripción
10. MSM Pulidora de mosáico



Además de la Maquinaria ligera de construcción, OSCAR 
fabrica vehículos eléctricos Multifunción y sistemas de 
calefacción (estufas, chimeneas, espacio para guardar la 
madera y madera especial para estufas y chimeneas).

En cuanto a los MPEV (Multi Purpose Electric Vehicles – 
Vehículos Eléctricos de Múltiples Funciones); OSCAR tiene 5 
tipos diferentes, uno de ellos funciona con una batería de 24 
voltios y los otros cuatro con batería de 36 voltios.

• OSCAR HDP6 : 4 ruedas, 36 voltios, 6 plazas - modelo para 
transporte de pasajeros/personal.
• OSCAR HDP Pick-Up : 4 ruedas, 36 voltios, 2 plazas + caja 
de carga, Máx. 600 Kg.
• OSCAR HDK - Camión ligeros : 4 Ruedas, 36 voltios, 2 
plazas + caja de carga, Máx. 1.000 Kg.
• OSCAR HDP4 : 4 Ruedas, 36 voltios, 4 plazas modelo de 
tracción, remolque o empuje.
• OSCAR KOBY : 3 Ruedas, 24 voltios, 1+1 asientos, 
bandeja/pick-up, vehículos de servicio.

OSCAR además de los vehículos fabrica remolque y todo tipo 
de implementos para satisfacer sus necesidades. 

 e-car@oscar.biz.tr 

Nuestra propuesta para calefacción, se componen de 9 
diferentes equipos, con capacidad calorífica entre 8 y 16 Kw.

Cuatro diferentes tipos de estufas, desde 8 Kw. a 16 Kw. 5 
Tipos de chimeneas diferentes con capacidad calorífica a 
partir de 10 Kw. hasta 16 Kw. Con OSCAR, el espacio para la 
chimenea, no sólo será un punto importante de calor, si no 
que además de relajante, es un espacio decorado acorde 
con el entorno.

Todos ellos son respetuosos con el medio ambiente y 
altamente eficientes. Al igual que en el Vehículo Eléctrico 
(EV), los sistemas de calefacción OSCAR pueden ser 
modificados de acuerdo a sus necesidades en la casa o 
apartamento. 

 sales@oscar.biz.tr

OSCAR es también una empresa socialmente responsable y 
es el principal patrocinador de la fundación "En Yesil Ankara" 
- "Ankara más verde" - www.enyesilankara.org para la 
ampliación de los bosques en los alrededores de ANKARA / 
TURQUÍA

Gracias !


