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МОДЕЛЬ : P 750 Side – Corner 4-6 Bladed 
ТИП : Бетоноотделочная машина
Д x Ш x В : 1680 x 750 x 1030 мм
ВЕС : 70-76 кг

Редуктор : Не требующий обслуживания,    
     стандартный 
Передаточное число : 1:20 
Муфта : Центробежная муфта
Привод : Одинарный клиновой ремень

Ширина обработки : 750 мм
Площадь обработки : 0.45 м2 
Скорость : Max. 125 об/мин

P750 бензиновая : Honda GX 160 - (5,5 л.с) -Ручной стартер
   Honda GX 200 - (6,5 л.с.) -Ручной стартер
   
P750 Электрическая : 2.2 кВт 50 Гц однофазный 220 В 
   Односкоростная   
   2.2 кВт 50 Гц трехфазный 380 В

Стандартная комплектация;
* Рукоятка аварийного останова      
* Подушка на рукоятке      
* Крестовина со штуцерами для смазки     
* Рукоятка газа на ручке      
* Регулировка угла наклона лопастей  
* Складная рукоятка

Расходные материалы

Коды машин

Складской код Описание
11. PBT700 Лопасть
11. PBT600 Лопасть (6-и лоп. версия)
11. PD750 4BL Диск  (4-х лоп. версия)
11. PD750 6BL Диск  (6-и лоп. версия) Складской код Описание

10. P750B GX160 Бенз. бет. машина с двигателем HONDA 5,5  л.с
10. P750B GX200 Бенз. бет. машина с двигателем HONDA 6,5  л.с
10. P750B/6BL GX160 Бенз. бет. машина с двигателем HONDA 5,5  л.с – 6 лопастей
10. P750B/6BL GX200 Бенз. бет. машина с двигателем HONDA 6,5  л.с – 6 лопастей 
10. P750E 2,2KW 220V Эл. бет. машина с 1- фазным мотором 2,2 кВт
10. P750E 2,2KW 380V Эл. бет. машина с 3-х фазным мотором 2,2 кВт
10. P750E/6BL  2,2KW 220V Эл. бет. машина с 1- фазным мотором 2,2 кВт– 6 лопастей
10. P750E/6BL  2,2KW 380V Эл. бет. машина с 3-х фазным мотором 2,2 кВт – 6 лопастей

4 лопасти

6 лопастей

* бет: бетоноотделочная* лоп: лопастная


