
Sarf Malzeme
Makine Kodları

Stok Kodu Stok İsmi
11. PD1200 2,5mm 1200 DİSK 1165mm 2,5mm
11. PD1200 3.0mm 1200 DİSK 1165mm 3,0mm
11. PD1200MSD MOZAİK SİLME DİSKİ
11. PBT1200 BIÇAK
11. PBT1200K KOMBİNE BIÇAK
11. P1200FB FLOATING BIÇAK

PRO1200 
PERDAH MAKİNASI

Model  : PRO1200 B-E

Tipi  : Perdah Makinası

B x E x Y - PRO1200B    : 2185 x 1200 x 1100 mm
B x E x Y - PRO1200E   : 2185 x 1200 x 1130 mm 
Ağırlık  : 107 – 117 kg
Şanzıman  : Bakımsız - Ağır Hizmet Tipi
Şanzıman Oranı  : 1:19,5
Kavrama  : Otomatik Santrifüj Tip
Hareket İletimi  : Tek yönlü V-Kayış
Perdahlama Uzunluğu  : 1130 mm
Perdahlama Alanı  : 0.97 m2

Perdahlama Hızı  : Max. 140 rpm

PRO1200B  Benzinli  : Honda GX 270 - (9.0 HP)
  Honda GX 390 - (13.0 HP)

PRO1200E  Elektrikli  : 2.6 – 3.2 Kw 50 Hz Trifaze - Çift Devirli

www.oscar.biz.tr

Stok Kodu Stok İsmi
10. PRO1200 B GX270 BENZİNLİ PERDAH 9,0HP HONDA
10. PRO1200 B GX270(LAMA) BENZİNLİ PERDAH9,0HP HONDA-LAMA ÇEMBERLİ
10. PRO1200 B GX390 BENZİNLİ PERDAH 13,0HP HONDA
10. PRO1200 B GX390(LAMA) BENZİNLİ PERDAH 13,0HP HONDA-LAMA ÇEMBERLİ
10. PRO1200B GX270 YA BENZİNLİ PERDAH 9,0HP HONDA-YÜKSEKLİ AYARLI 
10. PRO1200B GX270 YA(LAMA) BENZİNLİ PERDAH 9,0HP HONDA-YÜKSEKLİ AYARLI -LAMA ÇEMBERLİ
10. PRO1200B GX270 CP BENZİNLİ PERDAH 9,0HP HONDA-CLICH PITCH’Lİ
10. PRO1200B GX390 CP BENZİNLİ PERDAH 13,0HP HONDA-CLICH PITCH’Lİ
10. PRO1200B GX270 KK BENZİNLİ PERDAH 6,5HP HONDA-KIRMA KOLLU
10. PRO1200B GX390 KK BENZİNLİ PERDAH 13,0HP HONDA-KIRMA KOLLU
10. PRO1200 E 2,6-3,2 ELEKTRİKLİ PERDAH 2,6-3,2KW ÇİFT DEVİRLİ
10. PRO1200 E 2,6-3,2 (LAMA) ELEKTRİKLİ PERDAH 2,6-3,2KW ÇİFT DEVİRLİ-LAMA ÇEMBERLİ
10. PRO1200 E 2,6-3,2 KK ELEKTRİKLİ PERDAH 2,6-3,2KW ÇİFT DEVİRLİ-KIRMA KOLLU
10. PRO1200 E 2,6-3,2 KK (LAMA) ELEKTRİKLİ PERDAH 2,6-3,2KW ÇİFT DEVİRLİ-KIRMA KOLLU-LAMA ÇEMBERLİ
10. PRO1200E 2,6-3,2 YA  ELEKTRİKLİ PERDAH 2,6-3,2KW ÇİFT DEVİRLİ- YÜKSEKLİK AYARLI
10. PRO1200E 2,6-3,2 YA (LAMA) ELEKTRİKLİ PERDAH 2,6-3,2KW ÇİFT DEVİRLİ-YÜKSEKLİK AYARLI-LAMA ÇEMBERLİ

* Click Pitch Bıçak 
   Ayar Sistemi
* Lama Tipi Çember
* Yükseklik Ayarlı Kol
* Santrifüjlü Stop

Standart;
* Acil Durum Stop Kolu
* Kaldırma Kancası
* Bel Dayama Pedi
* Örümcek Üzeri Gresörlükler
* Direksiyon Üzeri Gaz Kolu
* Bıçak Ayar Mekanizması
* Taşıma Borusu

Opsiyonel;
* Disk
* Disk Tipi Bıçak
* Kombine Bıçak
* Burçlu Örümcek
* Katlanabilir Kol
* Taşıma Tekeri
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