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Складской код Описание
11. PD700 Диск 745мм, толщиной 2,5мм
11. PBT700 Лопасть

Расходные материалы

МОДЕЛЬ  : PRO700  B-E

ТИП  : Бетоноотделочная машина

Д x Ш x В - PRO700B    : 1980 x 750 x 1110 мм
Д x Ш x В - PRO700E   : 1980 X 750 X 1140 мм
ВЕС  : 80 - 85 кг
Редуктор  : Не требующий обслуживания, повышенной  
  надежности 
Передаточное число  : 1:19,5 
Муфта  : Центробежная муфта
Привод  : Одинарный клиновой ремень

Ширина обработки   : 730 мм
Площадь обработки  : 0.44 м2 
Скорость   : Max. 130 об/мин 

PRO700B Бензиновая  : Honda GX 160 - (5,5 л.с.)-Ручной стартер
PRO700E Электрическая  : 2.2 кВт 220В, трехфазный односкоростная

Коды машин

Складской код Описание
10. PRO700B GX160 Бен. бет. машина с двигателем HONDA 5,5 л.с.
10. PRO700B GX160 KK Бен. бет. машина с двигателем HONDA 5,5 л.с. со складной рукояткой
10. PRO700B GX200 Бен. бет. машина с двигателем HONDA 6,5 л.с.
10. PRO700B GX200 KK Бен. бет. машина с двигателем HONDA 6,5 л.с. со складной рукояткой 
10. PRO700E 2.2KW 380V Электрическая бет. машина с трехфазным мотором 2,2 кВт

Опционально:
* Заглаживающие диски
* Затирочные лопасти
* Комбинированные лопасти
* Втулки для крестовины
* Складная рукоятка
* Транспортировочные колеса

Стандартная комплектация:
* Рукоятка аварийного останова    
* Подъемная петля
* Подушка на рукоятке 
* Крестовина со штуцерами 
    длясмазки   
* Рукоятка газа на ручке 
* Регулировка угла наклона лопастей
* Трубка для переноски

*бет: бетоноотделочная *Бен: Бензиновая


