
PRO900X2
ÇİFTLİ PERDAH MAKİNASI

Model  : Pro 900 x 2

Tipi  : Ortadan Motorlu Çiftli Perdah Makinası

B x E x Y - PRO900X2    : 2244 x 1105 x 1490 mm
B x E x Y - PRO900X2PS    : 2244 x 1105 x 1430 mm

Ağırlık  : 410 – 424 kg
Rotor   : Çift - 4 Bıçaklı
Opsiyonel   : Çift - 5 Bıçaklı / Çift - 6 Bıçaklı
Şanzıman  : Bakımsız - Ağır Hizmet Tipi - Hava Soğutmalı
Şanzıman Oranı  : 1:17
Kavrama  : Tork konvertörlü / Otomatik Santrifüj tip 
Hareket İletimi  : Tork Konvertörlü - Soğutma Kanallı Trigger Kayış
  Santrifuj Kavrama - 3 Yollu V-Kayış
Perdahlama Uzunluğu  : 2120 mm
Perdahlama Genişliği  : 976mm
Perdahlama Alanı  : 2.07 m2

Perdahlama Hızı  : Değişken Hız 60 - 160 rpm
  Santrifüj Kavramada : 135 rpm
Yakıt  Tankı  : 22 lt
Su Tankı  : 3 lt

Benzinli Motor  : B&S Vanguard (31.0 HP)

www.oscar.biz.tr

Ölçüler

Sarf Malzeme

Stok Kodu Stok İsmi
11. PD900PRO 4BL 900 DİSK 1010mm 3,0mm 4BL
11. PD900PRO 5BL 900 DİSK 1010mm 3,0mm 5BL
11. PD900PRO 6BL 900 DİSK 1010mm 3,0mm 6BL
11. PBT900 BIÇAK

Makine Kodları
Stok Kodu Stok İsmi
10. PRO 900x2 TC BS31-4BL ÇİFTLİ PERDAH 31,0HP BS-TORK KONVERTÖRLÜ-4 BIÇAKLI
10. PRO 900x2 TC BS31-5BL ÇİFTLİ PERDAH 31,0HP BS-TORK KONVERTÖRLÜ-5 BIÇAKLI
10. PRO 900x2 TC BS31-6BL ÇİFTLİ PERDAH 31,0HP BS-TORK KONVERTÖRLÜ-6 BIÇAKLI
10. PRO900x2 PSTC BS31 4BL ÇİFTLİ PERDAH-HİDROLİK-31,0HP BS-TORK KON.-4 BIÇAKLI
10. PRO900x2 PSTC BS31 5BL ÇİFTLİ PERDAH-HİDROLİK-31,0HP BS-TORK KON.-5 BIÇAKLI
10. PRO900x2 PSTC BS31 6BL ÇİFTLİ PERDAH-HİDROLİK-31,0HP BS-TORK KON.-6 BIÇAKLI
10. PRO900X2 CC BS31-4 BL 10. PRO900X2 CC BS31-4 BL ÇİFTLİ PERDAH 31,0HP BS SANTRİFUJ KAVRAMALI – 4 BIÇAKLI
10. PRO900X2 CC BS31-5 BL 10. PRO900X2 CC BS31-5 BL ÇİFTLİ PERDAH 31,0HP BS SANTRİFUJ KAVRAMALI – 5 BIÇAKLI
10. PRO900X2 CC BS31-6 BL 10. PRO900X2 CC BS31-6 BL ÇİFTLİ PERDAH 31,0HP BS SANTRİFUJ KAVRAMALI – 6 BIÇAKLI
10. PRO900X2 PSCC BS31-4 BL 10. PRO900X2 PSCC BS31-4 BL ÇİFTLİ PERDAH – HİDROLİK 31,0HP BS SANTRİFUJ KAVRAMALI – 4 BIÇAKLI
10. PRO900X2 PSCC BS31-5 BL 10. PRO900X2 PSCC BS31-5 BL ÇİFTLİ PERDAH – HİDROLİK 31,0HP BS SANTRİFUJ KAVRAMALI – 5 BIÇAKLI
10. PRO900X2 PSCC BS31-6 BL 10. PRO900X2 PSCC BS31-6 BL ÇİFTLİ PERDAH – HİDROLİK 31,0HP BS SANTRİFUJ KAVRAMALI – 6 BIÇAKLI

Standart;
* Acil Durum Stop Kolu
* Taşıma Kiti
* Kaldırma Kancası
* Ayarlanabilen Operatör Koltuğu
* Su Püskürtme Kiti
* 2 - Aydınlatma Lambası

Opsiyonel ;
* Gaz Sabitleme
* Çalışma Saati
* Operatör Koltuğundan 
   Acil Durum Stopu
* 4 - Aydınlatma Lambası

* KON. : KONVERTÖRLÜO
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*Hidrolik Joystik


