
Д x Ш x В : 390 x 500 x 190 - 320 мм

Вес привода : 12,5 кг

Двигатель : Honda GX25 (1,1 л.с. ) 4-х тактный 
   Honda GX35 (1,6 л.с. ) 4-х тактный 

Частота : 0 - 10000 об/мин

Коды машин

Тип : EMT E - B Виброрейка Bull�oat

1.0 м 1.5 м 2.0 м 2.5 м 3.0 м

1000 мм 1500 мм 2000 мм 2500 мм

230 мм 230 мм 230 мм 230 мм

42 мм 42 мм 42 мм 42 мм

4.5 кг 6.5 кг 8.5 кг 10.5 кг

3000 мм

230 мм

42 мм

10.5 кг

Длинна (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм

Вес (кг) 

Габариты

Складской код Описание
10. EMT 1,0 M 1,0 M профиль
10. EMT 1,5 M 1,5 M профиль
10. EMT 2,0 M 2,0 M профиль
10. EMT 2,5 M 2,5 M профиль
10. EMT 3,0 M 3,0 M профиль 
10. EMT 4,0 M 4,0 M профиль
10. EMTB EC04 Бензиновый привод с двигателем ROBIN 2,0 л.с.
10. EMTB EH025 Бензиновый привод с двигателем ROBIN 1,1 л.с.
10. EMTB GX25 Бензиновый привод с двигателем Honda 1,1 л.с.
10. EMTB GX35 Бензиновый привод с двигателем Honda 1,6 л.с.
10. EMTE Электрический привод

Виброрейка Bull�oat

ВИБРОРЕЙКИ
www.oscar.biz.tr
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Размеры


