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5.0 m

17.5 kg

5.0 m

175mm

110 mm

Вес привода : 19,5 кг.

Габариты двигателя 
(ДxШxВ) : 800 x 580 x 920 мм

Двигатель : Honda GX25 (1,1 л.с. ) 4-х тактный
   
Частота : 0 - 9000 об/мин

ТИП : Легкая виброрейка  MECO SCREED

Длинна (мм) 1.0 м 1.5 м 2.0 м 2.5 м 3.0 м 4.0 м 5.0 м

Ширина (мм)

Высота (мм)

Вес (кг)

Коды машин

Складской код Описание
10. MECO 1,0 M 1,0 M профиль  MECO SCREED 
10. MECO 1,5 M 1,5 M профиль  MECO SCREED
10. MECO 2,0 M 2,0 M профиль  MECO SCREED
10. MECO 2,5 M 2,5 M профиль  MECO SCREED
10. MECO 3,0 M 3,0 M профиль  MECO SCREED
10. MECO 4,0 M 4,0 M профиль  MECO SCREED
10. MECO 5,0 M 5,0 M профиль  MECO SCREED
10. MECO GX25 Бензиновый привод с двигателем Honda 1,1 л.с.

175 мм 175 мм 175 мм 175 мм 175 мм

110 мм 110 мм 110 мм 110 мм 110 мм

17.5 кг14 кг

175 мм 175 мм

110 мм 110 мм

3.5 кг 5.25 кг 7 кг 8.75 кг 10.5 кг


